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Ce climatiseur est conforme aux directives suivantes.
Machines 2006/42/CE
Basse tension 2014/35/UE
CEM 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE
Écoconception 2009/125/CE
La marque CE s’applique aux régions alimentées en courant de 50 Hz.

Diese Klimaanlage erfüllt die folgende Richtlinie.
Maschinen 2006/42/EC
Niederspannung 2014/35/EU
EMV 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
Ökodesign 2009/125/EC
Die CE-Marke gilt für Bereiche mit einer Netzstromversorgung von 50 Hz.

Questo condizionatore d’aria è conforme alla seguente direttiva.
Macchinario 2006/42/CE
Bassa tensione 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE
Ecodesign 2009/125/CE
Il marchio CE è applicabile alla fascia di alimentazione 50 Hz.

Este aire acondicionado cumple con la siguiente directiva.
Máquinas 2006/42/CE
Baja tensión 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE
Ecodiseño 2009/125/CE
La indicación CE sólo corresponde al área de suministro eléctrico de 50 Hz.

Deze airconditioner voldoet aan de volgende richtlijn.
Machine 2006/42/EC
Laagspanning 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
Ecodesign 2009/125/EC
CE-markering is van toepassing op het gebied met een netstroom van 50 Hz.

Este ar condicionado está em conformidade com as seguintes directivas.
Máquinas 2006/42/CE
Baixa tensão 2014/35/UE
EMC 2014/30/UE
RoHS 2011/65/UE
Concessão ecológica 2009/125/CE
A marca CE aplica-se à zona de fornecimento de energia a 50 Hz.

Το συγκεκριμένο κλιματιστικό συμμορφώνεται προς καθεμιά από
τις οδηγίες που ακολουθούν.
2006/42/ΕΚ περί μηχανημάτων
2014/35/ΕΕ περί χαμηλής τάσης
2014/30/ΕΕ περί ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC)
2011/65/ΕΕ RoHS
2009/125/ΕΚ περί οικολογικού σχεδιασμού
Tο σήμα CE ισχύει μόνον σε περιοχές όπου η τροφοδοσία είναι 50 Hz

Данный кондиционер удовлетворяет нормам
следующих директив:
по машинному оборудованию 2006 / 42 / EC
по низковольтному оборудованию 2014 / 35 / EU
EMC 2014 / 30 / EU
RoHS 2011 / 65 / EU
Ecodesign 2009 / 125 / EC
Маркировка CE применима к регионам с энергоснабжением с частотой 50 Гц.

Bu klima aşağıdaki yönerge ile uyumludur.
Makine 2006 / 42 / EC
Alçak gerilim 2014 / 35 / EU
EMC 2014 / 30 / EU
RoHS 2011 / 65 / EU
Çevreci tasarım 2009 / 125 / EC
CE 50Hz güç kaynağının alanı için de geçerlidir.

ORIGINAL INSTRUCTIONS

PJZ012A210

This product complies with following directives/regulations

EU GB
MD 2006/42/EC
LVD 2014/35/EU
EMC 2014/30/EU
RoHS 2011/65/EU
Ecodesign 2009/125/EC

SMR S.I. 2008/1597
EER S.I. 2016/1101
EMC S.I. 2016/1091
RoHS S.I. 2012/3032
Ecodesign S.I. 2020/1528

CE and UKCA marking is applicable to the area of 50 Hz power supply
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Klimam z için KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDAYI sat n ald n z için 
çok te ekkür ederiz.

Emniyetiniz için al nmas  gereken önlemler bu kullanma k lavuzunda aç klanm t r. Üniteyi 

düzgün bir ekilde çal t rabilmek için, kullanmaya ba lamadan önce lütfen bu k lavuzu 

dikkatlice okuyun.

Okuduktan sonra, bu k lavuzu gerekli oldu unda bulabilece iniz güvenli bir yerde saklay n.

Ünitenin sahibinin de i mesi halinde, bu k lavuz ve “Kurulum K lavuzu” ünitenin yeni sahibine 

verilmelidir.

Kullan c lar n üniteyi kendi takdirlerine ba l  olarak monte etmeleri veya ta malar  

önerilmemektedir. (Bu durumda emniyet veya düzgün çal ma garanti edilemez.)

TÜRKÇE
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 ❚ 1. KULLANMADAN ÖNCE
Emniyet tedbirleri

• Ünitenin düzgün bir ekilde çal mas  için lütfen burada yaz l  önlemleri 
dikkatlice okuyun. Emniyetiniz için bu talimatlar n hepsine uyman z önemlidir.

UYARI Bu talimatlara uyulmamas  ölüm, a r yaralanma vb. gibi 
ciddi sonuçlara yol açabilir.

D KKAT Bu talimatlara uyulmamas ,  ziksel yaralanma, maddi 
hasar ya da di er ciddi sonuçlara yol açabilir.

• Metinde a a daki resimyaz lar kullan lm t r.
Asla yapmay n. Daima verilen talimatlar  izleyin.
Daima sudan uzak tutun. Asla slak elle yakla may n.

• Bu k lavuzu, gerekli oldu unda bulabilece iniz güvenli bir yerde saklay n. Ünitenin 
ta nmas  veya onar m  esnas nda bu k lavuzu kurulum elemanlar na gösterin. 
Ünitenin sahibinin de i mesi halinde, bu k lavuz ünitenin yeni sahibine verilmelidir.

• Elektrik kablo dö eme i i uzman teknisyenler taraf ndan yap lmal d r.

 UYARI
Ünitenin montaj  için bayiinize ya da profesyonel bir yükleniciye dan n.
Kendi ba n za yapaca n z hatal  montaj elektrik 
çarpmas na, yang na ya da ünitenin dü mesine yol açabilir.

Ünitenin ta nmas , sökülmesi veya onar m  için bayiinize 
dan n. Ünite üzerinde asla de i iklik yapmay n.

Hatal  kullan m, yaralanma, elektrik çarpmas  veya yang na neden olabilir.
Ünitenin yak n nda yan c  maddeler (saç spreyi, böcek ilac  vb.) kullanmaktan 
kaç n n. Üniteyi temizlemek için benzen ya da boya tineri kullanmay n.
Çatlaklara, elektrik çarpmalar na veya yang na yol açabilir.

Ola an d  bir durumla kar la rsan z çal may  durdurun.
Çal maya devam edilmesi ar zalara, elektrik çarpmas  veya yang na neden olabilir.
Ola an d  herhangi bir durum (yan k kokusu, vb.) ortaya ç karsa, 
çal may  durdurun, güç dü mesini kapat n ve bayiinize dan n.

Bu cihaz n 8 ya  ve üzeri çocuklar;  ziksel, duyusal veya zihinsel 
olarak yetersiz ki iler ya da yeterli deneyim ve bilgi sahibi olmayan 
ki iler taraf ndan kullan lmas  halinde bu ki iler cihaz n emniyetli bir 
ekilde kullan m  konusunda bilgilendirilmeli, cihaz  kullan mlar  

gözetim ve denetim alt nda tutulmal  ve cihaz n kullan m yla ili kili 
tehlikeleri anlad klar ndan emin olunmal d r.
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 D KKAT
Üniteyi ve uzaktan kumanday  oyun amaçl  olarak 
kullanmay n ve bu amaçla kullan lmas na izin vermeyin.

Uygun olmayan kullan mlar hastal klara ve sa l k sorunlar na yol açabilir.
Uzaktan kumanday  asla demonte etmeyin.
Yanl l kla iç parçalara dokunman z halinde elektrik 
çarpmas  veya ba ka sorunlar ya ayabilirsiniz.

Uzaktan kumanday  suyla veya s v yla y kamay n.
Elektrik çarpmalar na, yang na veya ar zalara yol açabilir.

Elektronik aksama, çal t rma dü melerine veya 
ekrana slak ellerle dokunmay n.
Elektrik çarpmalar na, yang na veya ar zalara yol açabilir.

Uzaktan kumanday  kendi ba n za imha etmeyin.
Çevreye zarar verebilir. Uzaktan kumandan n imha 
edilmesi gerekli oldu unda, bayiinize dan n.

Not
Uzaktan kumanda, do rudan güne  na maruz kalan 
ya da oda s cakl klar n n 40°C'den daha yüksek ya da 
0°C'den daha dü ük oldu u yerlere konmamal d r.
Deformasyona, renk bozulmas na veya ar zalara yol açabilir.

Uzaktan kumanday  temizlemek için benzen, tiner, kolonyal  mendil, vb. kullan lmamal d r.
Uzaktan kumandan n ar zalanmas na ya da renk bozulmas na neden olabilir. Uzaktan 
kumanday  silmek için suyla seyreltilmi  nötr deterjanla slat ld ktan sonra iyice s k lm  bir 
bez parças  kullan n. Ard ndan, kuru bir bez parças yla silerek temizlik i lemini tamamlay n.

Uzaktan kumandan n dü melerine veya ekrana dokunmak için sivri objeler kullanmay n.
Hasara veya ar zalara yol açabilir.

At klar n bertaraf  ile ilgili tedbirler
Klima cihaz n z n üzerinde bu i aret yer al yor olabilir. Bu i aret, elektrikli ve elektronik ekipman at klar n n (2012/19/AB 
say l  direktifte WEEE olarak tan mlan r) genel evsel at klarla kar t r lmamas  gerekti ini gösterir. Klima cihazlar  yetkili bir 
ar tma tesisinde yeniden kullan m, geri dönü üm ve geri kazan m amaçl  olarak i leme tabi tutulmal  ve belediyenin at k 
sistemine bo alt lmamal d r. Daha fazla bilgi için lütfen kurulumu yapan irkete veya yerel yetkili makamlara ba vurunuz.

Uzaktan kumanda özellikleri
Cihaz Tan m

Ürün boyutlar 60 (G) x 167 (Y) x 24 (D) mm (d ar  ç k nt  yapan bölüm hariç)
A rl k 0,11 kg
Güç beslemesi DC 3,0 V
Kullan m ortam S cakl k: 0 ila 40 °C
Malzeme Mahfaza: ABS
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 ❚ 2. UZAKTAN KUMANDA DÜ MELER N N ADLARI VE LEVLER
GÖSTERGE PANEL  VE YEDEKLEME DÜ MES
 ■ Tavandan As l  Tip (FDE)
 ■ Tavan kaseti - 4 yönlü- (FDT)
 ■ Tavan kaseti - 4 yönlü Kompakt (FDTC)
 ■ Tavan kaseti - 1 yönlü (FDTS)

TIMER
CHECK RUN

RUN I I I (YE L)
• Devaml  yan yor: letim s ras nda
• Devaml  yan p sönüyor: “ISITMAYA HAZIRLIK” ( s tma 

modu s ras nda)
• Üçlü yan p sönüyor: Uzaktan kumandadan bir sinyal 

al nd n  gösterir.

YEDEKLEME DÜ MES
Uzaktan kumanda bozuldu unda ya da kayboldu unda, bu dü me klimay  açabilir ve kapatabilir.

UZAKTAN KUMANDA S NYAL ALMA BÖLÜMÜ
Uzaktan kumandadan bir sinyal al r.

CHECK MODU GÖSTERGES
Bir ar za olu tu unda, gösterge ar za durumunu bir simge kullanarak belirtir.

TIMER/CHECK I I I (SARI)
• Devaml  yan yor: Zamanlay c  aktiftir.
• Devaml  yan p sönüyor: Klima ar zal  ya da filtre 

i areti.

 ■ RCN-KIT4-E2

CHECK MODE

FILTER
CHECK

RUN/
CHECK

ON/
OFF

CHECK

TIMER

UZAKTAN KUMANDA S NYAL ALMA BÖLÜMÜ
Uzaktan kumandadan bir sinyal al r.

CHECK MODU GÖSTERGES
Bir ar za olu tu unda, gösterge ar za durumunu bir simge kullanarak belirtir.

YEDEKLEME DÜ MES
Uzaktan kumanda bozuldu unda ya da kayboldu unda, bu dü me klimay  açabilir 
ve kapatabilir.

CHECK ANAHTARI
Bu anahtar bak m servisi için kullan l r.

RUN/CHECK I I I
I kyan p sönmeleri a a da belirtilen 3 düzende olu ur.

• Devaml  ye il yanarsa: letim s ras nda
• Ye il yan p 

sönerse
: “ISITMAYA HAZIRLIK” ( s tma  

modu s ras nda)
• K rm z  yan p sönerse: Klimada bir düzensizlik var.

TIMER I I I (YE L)
Zamanlay c n n çal mas  s ras nda bu kyan k kal r.

FILTER SIGN I I I (KIRMIZI)
Bu k yan yorsa fi ltreyi temizleyin.

Uzaktan kumandan sinyal ald nda, 
bu gösterge klar  yan p söner.

aretin al nmas  için her bir lamba 
ZAMANLAYICI’ DAN RUN/CHECK 
(ye il) konumu s ras nda iki kere 
yan p söner.

  

 ■ Tavan kaseti - 2 yönlü (FDTW) ■ Zemine monteli - 2 yönlü- 
     (FDFW)

CHECK1
CHECK2 TIMER/CHECK RUN

TIMER/CHECK I I I (SARI)
• Devaml  yan yor: Zamanlay c  aktiftir.
• Devaml  yan p sönüyor: Klima ar zal  ya da filtre i areti.

HAVA AKI I SEÇ M 
DÜ MES
Standart ve üst hava ak  aras ndaki 
hava ak n  aç p kapamak için kullan l r.

CHECK2 I I I
Bir kontrol göstergesi görüntülendi inde durmadan yan p sönen (döngü ba na 10 saniye) 
hata kodunun “birler basama na” kar l k gelen say .

CHECK1 I I I
Bir kontrol göstergesi görüntülendi inde durmadan yan p sönen (döngü ba na 10 
saniye) hata kodunun “onlar basama na” kar l k gelen say .

UZAKTAN KUMANDA S NYAL ALMA BÖLÜMÜ
Uzaktan kumandadan bir sinyal al r.

YEDEKLEME DÜ MES
Uzaktan kumanda bozuldu unda ya da kayboldu unda, 
bu dü me klimay  açabilir ve kapatabilir.

RUN I I I (YE L)
• Devaml  yan yor: letim s ras nda
• Devaml  yan p sönüyor: “ISITMAYA HAZIRLIK” ( s tma modu 

s ras nda)
• Üçlü yan p sönüyor: Uzaktan kumandadan bir sinyal al nd n  gösterir.

ÜST HAVA AKI I I I I 
(YE L)
Hava ak  yönü üst hava ak na 
ayarland nda yanar.
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KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDA Tüm görüntüler likit kristal ekran üzerinde aç klan r.

Gösterge Alan

D

C

4

5

6

1 8 9

@

B

A

3 7 2

1 LEM MODU görüntüsü Seçili i lem modunu gösterir.

2

SET TEMP (AYAR SIC.) göstergesi Ayarlanan s cakl  gösterir.
SLEEP TIMER (ZAMANLAYICI 
UYKU MODU) zaman göstergesi Uyku zamanlay c  üzerinde kalan süre miktar n  gösterir.

ç ünite i levinin ayar say s  göstergesi ç ünite i lev ayar n n ayar say s n  gösterir.
3 FAZ HIZI göstergesi Seçilen üfleme h z n  gösterir.

4
UP/DOWN AIRFLOW (YUKARI/
A A I HAVA AKI I) göstergesi Yukar /a a  pancur konumunu gösterir.

5
LEFT/RIGHT AIRFLOW (SOLA/
SA A HAVA AKI I) göstergesi Sol/sa  pancur konumunu gösterir. (sadece RCN-EK2)

6 Saat göstergesi Geçerli saati gösterir. Zamanlay c  ayarlan rsa, ON TIMER (AÇMA 
ZAMANLAYICI) ve OFF TIMER (KAPAMA ZAMANLAYICI) ayar saatleri gösterilir.

7 ON/OFF TIMER göstergesi Zamanlay c  ayarland nda görüntülenir.
8 ECO modu göstergesi Enerji tasarruf isletimi aktif oldu unda görüntülenir.
9 HI POWER göstergesi Yüksek güç i letimi aktif oldu unda görüntülenir.
@ NIGHT SETBACK göstergesi Evden ayr lma modu aktif oldu unda görüntülenir. 
A SILENT göstergesi Sessiz mod kont. aktif oldu unda görüntülenir.

B Hareket sensörü göstergesi K z lötesi sensör kontrolü (hareket sensörü kontrolü) 
etkinle tirildi inde görüntülenir.

C
Cereyan önleme ayar  
göstergesi Cereyan önleme ayar  etkinle tirildi inde görüntülenir.

D Çocuk kilidi göstergesi Çocuk kilidi etkinle tirildi inde görüntülenir.

lem Alan

Verici: Klimaya sinyal gönderir.

1

K

7
5

2

D 4

3

6

I

G

A

B

HC
@

8

F

9

E

J

1
ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) 
dü mesi

Buna bir defa bas ld nda, klima çal maya ba lar ve 
tekrar bas ld nda çal may  durdurur.

2 MODE dü mesi
Bu dü meye her bas ld nda, a a daki gibi de i imi gösterir
       (AUTO)  (COOL)  (HEAT)
                      (FAN)  (DRY)

3 TEMP dü mesi  ya da  dü mesine basarak ayarlanan s cakl  
de i tirin.

4
FAN SPEED (FAN HIZI) 
dü mesi

Fan h z  a a daki s rada de i ir: 1-h z konumunda ➞ 2-h z konumunda 
➞ 3-h z konumunda ➞ 4-h z konumunda ➞ AUTO ➞ 1-h z konumunda.

5 U/D dü mesi Yukar /a a  pancur konumunu belirlemek için kullan l r.

6 L/R dü mesi Sol/sa  pancur konumunu belirlemek için kullan l r. 
(sadece RCN-EK2)

7 3D AUTO dü mesi 3D AUTO modunu etkinle tirmek ya da devre d  
b rakmak için kullan l r. (sadece RCN-EK2)

8 ON TIMER dü mesi ON TIMER saatini ayarlamak için kullan l r.
9 OFF TIMER dü mesi OFF TIMER saatini ayarlamak için kullan l r.

@ SELECT dü mesi Zamanlay c y  ya da saati ayarlarken saati de i tirmek için kullan l r.
ç ünite i levinin ayarlar n  de i tirmek için kullan l r.

A SET dü mesi

Zamanlay c y  ya da saati ayarlarken ayar  belirlemek için 
kullan l r.
ç ünite i levinin ayarlar n  belirlemek için kullan l r.
SET dü mesine bas l  tutuldu unda, Çocuk Kilidi etkinle ir.

B CANCEL dü mesi Zamanlay c  ayar n  iptal etmek için kullan l r.
C SLEEP dü mesi Zamanlay c  uyku modunu ayarlamak için kullan l r.

D ECO dü mesi Bu dü meye basmak, enerji tasarruf i letimi ba lat r. Bu 
dü meye tekrar basmak, bu i lemi iptal eder.

E HI POWER dü mesi Bu dü meye basmak, yüksek güç i letimi ba lat r. Bu 
dü meye tekrar basmak, bu i lemi iptal eder.

F SILENT dü mesi Bu dü meye basmak, sessiz mod kont. ba lat r. Bu 
dü meye tekrar basmak, bu i lemi iptal eder.

G NIGHT SETBACK dü mesi Bu dü meye basmak, evden ayr lma modu ba lat r. Bu 
dü meye tekrar basmak, bu i lemi iptal eder.

H FILTER dü mesi Bu dü meye basmak, F LTRE ARET N  s f rlar.
I FUNCTION SETTING kalem ç ünite i levini ayarlamak için kullan l r.
J TIME SETUP kalem Geçerli saati ayarlamak için kullan l r.
K ACL kalem Mikro bilgisayar  s f rlamak için kullan l r.

 ■ Duvar tipi (FDK)

~56 71~

YEDEKLEME DÜ MES
Uzaktan kumanda bozuldu unda ya da kayboldu unda, bu dü me klimay  açabilir ve kapatabilir.

RUN I I I (YE L)
• Devaml  yan yor: letim s ras nda
• Devaml  yan p sönüyor: “ISITMAYA HAZIRLIK” ( s tma modu s ras nda)
• Üçlü yan p sönüyor: Uzaktan kumandadan bir sinyal al nd n  gösterir.
• Bir kontrol göstergesi görüntülendi inde durmadan yan p sönen (döngü ba na 10 

saniye) hata kodunun “onlar basama na” kar l k gelen say .

TIMER/CHECK I I I (SARI)
• Devaml  yan yor: Zamanlay c  aktiftir.
• Devaml  yan p sönüyor:  Filtre i areti.
• Bir kontrol göstergesi görüntülendi inde durmadan yan p sönen (döngü ba na 10 

saniye) hata kodunun “birler basama na” kar l k gelen say .
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KABLOSUZ UZAKTAN KUMANDANIN 
KULLANIM PROSEDÜRÜ

BATARYALARIN DE T R LMES
E er a a da belirtenler meydana geliyorsa, bataryalar n 
ömrü bitmi tir. Yenileri ile de i tirin.
• Sinyal iletildi inde, klima al  göstermez.
• Sinyal iletildi inde, al c  al  göstermez. 

 ■ Bataryalar n tak lmas
1 Arka kapa  ç kar n.
2 Pilleri tak n. (iki adet AAA pil)
3 Arka kapa  tekrar tak n.
4 Mevcut saati ayarlay n.

 ve  i aretlerine 
dikkat edin

P L DE M NDEN SONRAK  AYAR
• Piller de i tirildi inde, uzaktan kumanda ayar , iç ünite 

i lev ayar  ve saat göstergesi varsay lan ayara s f rlan r.  
Pilleri de i tirdikten sonra, istedi iniz ayarlara tekrar 
getirin.

Uzaktan kumanda ayar n  de i tir
lev Aç klama De i tirme metodu

lem 
modu 
AUTO

Etkinle tir ve Devre D  
B rak aras ndaki AUTO 

modunu de i tirir.

MODE 
dü mesi

Her bir dü meye bas l  
tutarken, gücü aç n ya da 
ACL dü mesine bas n.

Ç ÜNITE I LEV AYARLARI (sayfa 10) / MEVCUT 
SAAT  AYARLAMA PROSEDÜRÜ (sayfa 8)

P LLER HAKKINDA
• Bir bataryan n tavsiye edilen kullan m süresi 6 ila 12 ayd r. 

(Kullan ma göre de i ir.)
• Tavsiye edilen etkin kullan m süresi bataryan n üzerinde 

yaz ld r. Birimin üretim süresine ba l  olarak bu süre daha 
k sa olabilir.
Ancak, son kullanma tarihinden sonra bile batarya çal r 
durumda olabilir.

• Uzaktan kumanda ile ambalajlanan piller, kullan m 
ba lad nda i letim ko ullar n  kontrol etmek amac yla 
verilir ve sonradan, bu pillerin ömrü yeni pillerin ömründen 
daha k sa olabilir.

D KKAT
• Pilleri de i tirirken, ayn  zamanda iki adet yeni AAA pil ile 

de i tirin. (Alkalin piller önerilir.)
• Eski ve yeni pilleri ve pil tiplerini kar t rmay n (örne in, 

manganez ve alkalin piller).
• arj edilebilir piller kullanmay n.

UYARI    DÜ ME LEMLER  HAKKINDA UYARILAR

ACL

• “FUNCTION SETTING”, “TIME SET UP” ya da “ACL” 
dü melerini çal t r rken, tükenmez kalem gibi k sa sivri uçlu 
bir cisim kullanarak a a ya do ru bast r n.
Bu dü melere mekanik kur un kalem gibi uzun ve keskin 
uçlu bir nesne kullanarak bir aç da kuvvetlice bast rmay n. 
Aksi takdirde, dü meler ilk konumlar na gelebilir.

NASIL ÇALI TIRILIR
• Kablosuz uzaktan kumanda üzerindeki her bir dü meye 

klima gövdesinin sinyal al c s na do ru çevirerek 
basarsan z, bir sinyal gönderilir. Sinyal sorunsuz bir ekilde 
al nd nda, RUN göstergesi I I I yan p söner.

D KKAT
• Uzaktan kumanda üzerindeki dü meler, dikkatli ve 

emniyetli ekilde çal t r lmal d r.

Uzaktan kumandan n göstergesi üzerinde bir hata meydana gelirse
• Uçu sivri bir cisimle (örn., ACL kalem) dü mesine bas n.

Saat ayarlama modunu s f rlamak için ACL kalem bas n. 
Saati do ru ekilde ayarlay n.

UZAKTAN KUMANDA TUTUCUSU HAKKINDA

• Uzaktan kumanda duvara ya da bir sütuna monte edilmi  
uzaktan kumanda tutucusu içerisine yerle tirilebilir.
Uzaktan kumanday  tutucu içerisinden ç karmak ya da 
içerisine koymak için tutucunun üst k sm ndan kayd rarak 
yerle tirin veya ç kart n.

D KKAT
• Uzaktan kumandan n sinyal al c s  do rudan güne  

nlar na ya da güçlü bir a maruz kal rsa, al c  bir 
sinyal alamayabilir. Bu durumda, güne  n  engelleyin 
ya da  karart n.

• Uzaktan kumanda ve uzaktan kumandan n sinyal al c s  
aras ndaki sinyali engellemeyin.

• Kliman n kablosuz uzaktan kumandas n  kendi kablosuz 
uzaktan kumandalar  olan, bir televizyon gibi cihazlara 
do rultmay n.

• Uzaktan kumanda, dikkatli bir ekilde kullan lmal d r.
• Uzun süre kullan lmayacaksa uzaktan kumanda 

içerisindeki bataryalar  ç kart n.
• Uzaktan kumanda kaybolmu sa veya zarar görmü se, 

klimay çal t rabilirsiniz. Sayfa 10’daki “10.YEDEKLEME 
DÜ MES N N KULLANIMI” bölümüne bak n.
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 ❚ 3. NASIL ÇALI TIRILIR

1

75

2

8 4
3
6

1110
9

D KKAT
• Kliman n birimlerini korumak için tekrar çal t rmadan alt  saat önce hem ev içi 

hem de ev d  birimlerinin güç kaynaklar n  kapat n. (Krank mili iletilir ve 
kompresör s n r) Güç kayna n  kapatmay n. (Kompresör durduruldu unda 
krank mili iletilir, kompresörün l k tutulmas  ile s v  so utucunun birikmesi ile 
kompresörün ar zlanmas  önlenir.)

• Uzaktan kumandan n i lemi yava ça ve kesintisiz olarak gerçekle tirilmelidir.

 ■ Oda s cakl n  ayar  için 
k lavuz

SO UK... 26 ila 28°C
KURU ..... 21 ila 24°C
SICAK ..... 22 ila 24°C
FAN......... TEMP (S cakl k) 

ayar  gerekmez

• Klima dursa bile çal t rma modu de i tirilebilir.
• Ayn  ko ulda (çal t rma modu, s cakl k ayarlama, 

hava ak , pancur) çal t r rsan z sadece ad m 1 
izleyin, ba ka hiçbir i lem gerekmez. Daha önce 
ayarlanan ko ullar uzaktan kumanda üzerinde 
gösterilir.

ÇALI TIRMA
1. ON/OFF dü mesine bas n.

lem görüntü  (Ye il) aç l r ve i lem ba lar.

2. MODE dü mesine bas n.
Dü meye bas larak mod a a da belirtilen s rada de i ir.
       (AUTO)  (COOL)  (HEAT)
                      (FAN)  (DRY)

3. TEMP dü mesine bas n.
 ya da  dü mesine basarak s cakl n  ayarlay n.

4. FAN SPEED (Fan H z ) dü mesine bas n.
Fan h z  a a daki s rada de i ir: 1-h z konumunda ➞ 2-h z 
konumunda ➞ 3-h z konumunda ➞ 4-h z konumunda ➞ 
AUTO ve 1-h z konumuna geri.

5. U/D dü mesine bas n.
Yukar /a a  hava ak , dü meye her bas ld nda a a da 
gösterildi i gibi de i ir.

NOT
• Pancur hareketi, pancur sal n m  s ras nda göstergeyle e le miyor. 

Bu bir hata de ildir.
• Pancur, s tmaya haz rl k ya da buz çözme s ras nda sizin do rudan so uk 

havaya maruz kalman z  önlemek için yatay sal n m moduna ayarlan r. (Uzaktan 
kumandan n ekran  üzerinde gösterilen ayarlanan konum de i mez.)

• Cereyan önleme ayar  etkinken sal n m modunu seçerseniz, hava 
ak  yatay yönde ayarlan r.

D KKAT
So utma modu aktif oldu unda, sal n m pancurunu uzun süre a a ya 
do ru yönlendirmeyin. Aksi takdirde, yan panelde biriken çiy 
damlayabilir. (FDE söz konusu ise)

6. L/R dü mesine bas n. (sadece RCN-EK2)
Sa a/sola hava ak , dü meye her bas ld nda a a da gösterildi i gibi de i ir.

NOT
• Pancur hareketi, pancur sal n m  s ras nda göstergeyle e le miyor. 

Bu bir hata de ildir.
• Kliman n sol taraf nda bir duvar oldu unda, hava ak n n sa a do ru 

yönlendirilmesini ve kliman n sa  taraf nda bir duvar oldu unda, hava 
ak n n sola do ru yönlendirilmesini öneririz.

Sola Hizal  Kurulum Sa a Hizal  Kurulum

7. 3D AUTO dü mesine bas n. (sadece RCN-EK2)
3D AUTO modunu etkinle tirmek ya da devre d  b rakmak için de i tirin.
3D AUTO modu, tüm oday  verimli ekilde havaland rmaya yard mc  
olan, fan h z n  ya da hava ak  yönünü otomatik olarak kontrol eder. 

NOT
• 3D AUTO modunda yukar /a a  hava ak n  ya da sola/sa a hava 

ak n  de i tiremezsiniz. De i tirirken, 3D AUTO modunu iptal edin.
• De i tirilebilen sola/sa a hava ak  i levli bir FDK modeli de i tirilebilen 

sola/sa a hava ak  i levi olmayan bir iç üniteye ba lan rken 3D AUTO 
seçilirse, bu i leve sahip olmayan modelin hava ak  yönü 3D AUTO 
modu etkinle tirilmeden önce seçilen yöne ayarlan r.

• Sola/sa a hava ak n  de i tirme ya da 3D AUTO i lemi, SC-SL2, SC-SL3 
ya da SC-SL4’den çal t r lamaz. Hava ak  yönü 3D AUTO modu s ras nda 
SC-SL2, SC-SL3 ya da SC-SL4’den de i tirilse bile, 3D AUTO iptal edilmez.

8. ECO dü mesine bas n.
Enerji tasarruf isletimi ba lat n ya da iptal edin. (Sadece 
so uk, s cak ya da auto modunda)
Enerji tasarrufu modu, standart s cakl  cool (so uk) modunda 
28°C’ye ve heat (s cak) modunda 22°C’ye ayarlayarak d  
s cakl a ba l  olarak performans  otomatik olarak kontrol eder. 
Bu, oda konforunu bozmadan enerji tasarruf i letimi etkinle tirir.

9. HI POWER dü mesine bas n.
Yüksek güç i letimi ba lat n ya da iptal edin. (Sadece so uk ya da s cak modunda)
Yüksek güç i letimi, 15 dakika boyunca i lem performans n  
h zland r r ve bundan sonra otomatik olarak normal moda geri döner.

NOT
• Sistem merkezi bir cihaza ba l yken, yüksek güç i letimi s ras nda ayar 

s cakl  veya fan h z n  belirlemek için merkezi cihaz n kullan lmas  
yüksek güç i letimini iptal edecektir. Bu durumda, merkezi cihaz 
kullan larak belirlenen ayar s cakl  veya fan h z  uygulanmayacakt r.

• Yüksek güç i letimi, 4 h z konumu iç ünite veya uzaktan 
kumanda kullan larak “devre d ” b rak l rsa kullan lamaz.

10. SILENT dü mesine bas n.
Sessiz mod kont. ba lat n ya da iptal edin. Sessiz mod, sessiz çal may  
göz önünde bulundurarak tercihen d  üniteyi kontrol eder.

11. NIGHT SETBACK dü mesine bas n.
Evden ayr lma modu ba lat n ya da iptal edin.
Evden ayr lma modu, evde de ilken oda s cakl n n çok 
fazla yüksek ya da dü ük olmas n  önleyen bir i levdir.
Fabrika ayar  olarak, evden ayr lma modu a a daki gibidir. Her bir 
ayar, eco touch uzaktan kumandas n  ba layarak de i tirilebilir.
So utma modunda s cakl k kural n  belirleyin: 35°C, 
Is tma modunda s cakl k kural n  belirleyin: 0°C, 
So utma modunda s cakl k kural n  ayarlay n: 33°C, 
Is tma modunda s cakl k kural n  ayarlay n: 10°C, 
So utma modundaki fan h z  kural : 1-h z konumunda, 
Is tma modundaki fan h z  kural : 1-h z konumunda

NOT
Sistem SC-SL4 modeline ba l yken, bir iç üniteyi seçmek, evden ayr lma modunu 
ba latmak veya iptal etmek için SC-SL4 modelinin kullan lmas  kablosuz al c ya ba lant s  
olan tüm üniteleri ba layacak ve evden ayr lma modunu ba latacak ya da iptal edecektir.

Durdur
ON/OFF dü mesine bas n.

NOT
Sistem merkezi bir cihaza ya da kablolu uzaktan kumandaya ba land nda, 
merkezi bir cihaz ya da kablolu uzaktan kumanda kullan larak kilitlenmi  olan 
i levler kablosuz uzaktan kumanda taraf nda kilitlenmez.
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 ❚ 4. MEVCUT SAAT  AYARLAMA PROSEDÜRÜ
Mevcut saatte zamanlay c  ayarlan r. 
lk önce mevcut saati do ru bir 
ekilde ayarlay n.

2

1,3

[ÖRNEK] 13:00 ayar

1. TIME SET UP (Saat Ayarlama) dü mesine bas n.
Kalem gibi ucu sivri bir cisimle bas n, saat görüntüsü mevcut saate ayarlanabilir.

2. 13:00’a ayarlamak için  ya da  dü mesine bas n.
 ya da  dü mesine yan p sönerken bas ld nda, h zl  ileri alma h zl  ve h zl  

geri sarma gerçekle tirilebilir.

3. TIME SET UP (Saat Ayarlama) dü mesine bas n.
Görüntü yan p sönme durumundan sabit yanma durumuna de i ir ve ayarlar 
tamamlan r.
(60 saniye içerisinde bas n)

 ❚ 5. SAATE GÖRE ON - TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI) KULLANIMI
Ayar saatinde çal ma ba lat l r.

2 31

[ÖRNEK] 08:00’da çal may  ba ltmak istiyorsan z

1. ON TIMER dü mesine bas n.
ON TIMER görüntüsü  yan p sönmeye ba lar.

2. 08:00’a ayarlamak için  ya da  dü mesine bas n.
Dü melere basarak gösterilen saat 10 dakikal k art /azal la de i tirilir.

3. SET dü mesine bas n.
• ON TIMER görüntüsü  yan p sönme durumundan sabit yanma durumuna 

de i ir ve ayarlar tamamlan r.
(60 saniye içerisinde bas n)
Al c n n ZAMANLAYICI/KONTROL görüntü lambas  yanar.

• 8.00’da, ZAMANLAYICI görüntü lambas  kapan r ve klima çal maya ba lar.
 ● Klima çal rken ON TIMER ayarlanm sa, klima durur ve ayarlanan saatte 
yeniden çal maya haz r hale gelir.

 ● ptal etme
• Zamanlay c  görüntüsünü kapatmak için CANCEL ( ptal) dü mesine bas n ve 

zamanlay c  iptal edilir.
• Zamanlay c  ayar ndan sonra, saatin ay arlanmas ndan önce ON/OFF (Açma/

Kapama) dü mesine bas ld nda Zamanlay c  görüntüsü kapan r ve 
Zamanlay c  iptal edilir.

 ● Saat de i imi
Tekrar ayarlamak için ON TIMER dü mesi bas n

 ❚ 6. SAATE GÖRE OFF - TIMER (KAPAMA ZAMANLAYICI) KULLANIMI
Ayar saatinde çal ma durdurulur.

3 4
2

[ÖRNEK] 21:00’de çal may  durdurmak istiyorsan z

1. Klima durdu unda ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dü mesine bas n.
Klima çal maya ba lar.

2. OFF TIMER dü mesine bas n.
OFF TIMER görüntüsü  yan p sönmeye ba lar.

3.  ya da  dü mesine basarak 21:00 saatini ayarlay n.
Dü melere basarak gösterilen saat 10 dakikal k art /azal la de i tirilir.

4. SET dü mesine bas n.
• OFF TIMER görüntüsü  yan p sönme durumundan sabit yanma durumuna 

de i ir ve ayarlar tamamlan r.
(60 saniye içerisinde bas n)

• Al c n n ZAMANLAYICI/KONTROL görüntü lambas  yanar.
• 21.00’da, ZAMANLAYICI görüntü lambas  kapan r ve klima çal may  durdurur.

 ● ptal etme
• Zamanlay c  görüntüsünü kapatmak için CANCEL ( ptal) dü mesine bas n ve 

zamanlay c  iptal edilir.
• Zamanlay c  ayar ndan sonra, saatin ayarlanmas ndan önce ON/OFF (Açma/

Kapama) dü mesine bas ld nda Zamanlay c  görüntüsü kapan r ve 
Zamanlay c  iptal edilir.

 ● Saat de i imi
• Tekrar ayarlamak için OFF TIMER (Kapama Zamanlay c ) dü mesine bas n.
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 ❚ 7. .SLEEP TIMER (ZAMANLAYICI UYKU MODU) KULLANIMI
lem, belirtilen saatte durur.

1,2

[ÖRNEK] lemi 12 saat sonra durdurmak isterseniz

1. SLEEP dü mesine bas n.
OFF TIMER göstergesinin I I I  yanar. “1H” görüntülenir.
Zamanlay c /kontrol göstergesinin I I I uzaktan kumandan n sinyal al c s  
üzerinde yanar.

2. Gösterge, SLEEP dü mesine her bas ld nda, a a da 
gösterildi i gibi de i ir.
Gösterge a a daki gibi de i ir: 1H ➞ 2H ➞ 3H   (bir saatlik art ) ➞> 10H ➞ 
11H ➞ 12H ➞ Sleep timer reset (Zamanlay c  uyku modunun s f rlanmas ) ➞ 
1H ➞ 12H.
12H seçene inde durunca, i lem 12 saat sonra durur.

 ● ptal etme
• SLEEP dü mesine ya da CANCEL dü mesine basarsan z, zamanlay c  

göstergesi kaybolur ve zamanlay c  iptal edilir.
• RUN/STOP dü mesine belirtilen süreye ula lmadan önce basarsan z, 

zamanlay c  göstergesi kaybolur ve zamanlay c  iptal edilir.
 ● Ayarlanan saatin de i tirilmesi

• Ayarlamak için SLEEP dü mesine tekrar bas n.

 ❚ 8. PROGRAM ZAMANLAYICI LEM
Hem ON TIMER hem de OFF TIMER 
ayarland nda, ayarlar PROGRAM 
zamanlay c  moduna geçer. 
Çal t rma ve durdurma i lemleri, 
program zamanlay c s n  bir defa 
ayarlayarak her gün ayn  saatte 
gerçekle ebilir.

1

2

1. ON TIMER ayarlay n.
ON TIMER dü mesine bas n ve  ya da  dü mesi ile saati ayarlay n.
SET dü mesine bas n.

2. OFF TIMER ayarlay n.
OFF TIMER dü mesine bas n ve  ya da  dü mesi ile saati ayarlay n.
SET dü mesine bas n.
Hem ON TIMER ve OFF TIMER görüntülenir lemin durumuna ba l  olarak ok 
i aretinin yönü de i ir.

 (durdur)      (çal yor)
Ayn  saat ON TIMER ve OFF TIMER için ayarlan rsa, program zamanlay c s n n 
her gün ayn  saatte çal may  durdurmas n  sa layan  görüntülenir.

 ● ptal etme
• CANCEL ( PTAL) tu u her bas ld nda, hem ON (AÇMA) hem de OFF 

(KAPAMA) görüntüsü kapan r ve PROGRAM zamanlay c  mod iptal edilir. 
( lem durumu dü meye bas lmadan önceki durumunu korur.)

• ON/OFF (AÇMA /K APAMA) tu u her bas ld nda, hem ON (AÇMA) hem de 
OFF (KAPAMA) görüntüsü kapan r ve PROGRAM zamanlay c  mod iptal edilir. 
Klima çal may  durdurur.

 ● Ayarlanan saatin de i tirilmesi
• Tekrar ayarlamak için OFF TIMER ya da ON TIMER dü mesine bas n.
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 ❚ 10. YEDEKLEME DÜ MES N N KULLANIMI
Piller biterse ya da uzaktan kumanda ar zalan r veya kaybolursa, bir acil durum önlemi olarak klimay  çal t rmak veya 
durdurmak için gövde üzerindeki gösterge bölümündeki BACK UP dü mesini kullanabilirsiniz.

 ■ Tavandan As l  Tip (FDE)
Yedekleme Dü mesi

 ■ Tavan kaseti -4 yönlü-  (FDT)
 ■ Tavan kaseti -4 yönlü Kompakt  (FDTC)
 ■ Tavan kaseti - 1 yönlü  (FDTS)

TIMER
CHECK RUN

Yedekleme Dü mesi

 ■ Tavan kaseti -4 yönlü Kompakt  
(FDTC-VG, VH, -KXZE1)

Yedekleme Dü mesi

 ■ RCN-KIT4-E2

CHECK MODE

FILTER
CHECK

RUN/
CHECK

ON/
OFF

CHECK

TIMER

 

 ■ Tavan kaseti - 2 yönlü - (FDTW)

CHECK1

CHECK2 TIMER/CHECK RUN

Yedekleme Dü mesi

 ■ Zemine monteli -2 yönlü- (FDFW)

 ■ Duvar tipi (FDK)

Yedekleme Dü mesi

Yedekleme Dü mesi

~56

Yedekleme Dü mesi

71~

AÇMA/KAPAMA

• “2.UZAKTAN KUMANDA DÜ MELER N N ADLARI VE LEVLER ” 
(sayfa 4) bölümünde aç klanan BACKUP dü mesine bas n ve iki saniye 
ya da daha k sa süre içinde serbest b rak n. Klima çal maya ba lar.

• Bu dü meye tekrar bast n zda, çal mas  durur.

ÇALI MA MODU (AUTO)
AYARLANMI  SICAKLIK 23°C

FAN HIZI 3-h z konumunda
SALINIM DURDUR 

ON TIMER/OFF TIMER Geçersiz

Yedekleme Dü mesi
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 ❚ 11. GÖSTERGEY  KONTROL ED N
A a daki I IK yan p sönerse ya da ekranda herhangi bir kod görünürse, bu durum klimada bir hata meydana geldi ini 
gösterir. Lütfen sat c n zla irtibata geçin ve “adres No. ve kontrol kodunu”, “sorunun belirtilerini”, “klima tipini” ve “model ad n ” 
vb. bildirin. Klimay  durdurma modunda tutmak için ON/OFF dü mesine bas n.

 ■ Tavandan As l  Tip (FDE)

CHECK MODU GÖSTERGES TIMER/CHECK I I I

 ■ Tavan kaseti - 4 yönlü- (FDT)
 ■ Tavan kaseti - 4 yönlü Kompakt- (FDTC)
 ■ Tavan kaseti - 1 yönlü (FDTS)

TIMER
CHECK RUN

CHECK MODU GÖSTERGES TIMER/CHECK I I I

 ■ Tavan kaseti -4 yönlü Kompakt- 
(FDTC-VG, VH, -KXZE1)

CHECK MODU 
GÖSTERGES

FDE, FDT, FDTC ya da FDTS için
• TIMER/CHECK I I I yan p söner (0,5 saniye yanma ve 

0.5 saniye sönme) ve klima ayn  anda durur.
• Adres No. CHECK MODE INDICATOR (KONTROL 

MODU GÖSTERGES ) üzerinde görüntülenir, adres No. 
kapand ktan sonra kontrol kodu görüntülenir.

• Ekran, gösterge süresi geçtikten sonra, kapan r.
• Ekran üzerinde hiçbir kod görüntülenmezse, uzaktan 

kumanday  çal t r n veya BACK UP dü mesine bas n.

 ■ RCN-KIT4-E2

Address No. Error code

CHECK MODE

RCN-KIT4-E2 için
• RUN/CHECK I I I k rm z  renkte yan p söner (0,5 

saniye yanma ve 0,5 saniye sönme) ve klima ayn  anda 
durur.

• Adres No. ve kontrol kodu, kontrol modu göstergesi 
üzerinde görüntülenir.

• Ekran, gösterge süresi geçtikten sonra, kapan r.
• Ekran üzerinde hiçbir kod görüntülenmezse, uzaktan 

kumanday  çal t r n veya BACK UP dü mesine bas n.

 ■ Tavan kaseti - 2 yönlü (FDTW)

CHECK1

CHECK2 TIMER/CHECK RUN

CHECK1 LED

TIMER/CHECK I I ICHECK2 I I I

 ■ Zemine monteli -2 yönlü- (FDFW)

TIMER/CHECK I I I

CHECK1 I I I

CHECK2 I I I

FDTW, FDFW için
• TIMER/CHECK I I I yan p söner (0,5 saniye yanma ve 

0.5 saniye sönme) ve klima ayn  anda durur.
• Sadece “CHECK 1” veya “CHECK 2” gösterge I I I 

üzerindeki hata kodunun “onlar basama na” ya da 
“birler basama na” kar l k gelen say  yan p söner 
(döngü ba na 10 saniye).

• Bir hata kodu göstermek için, I IK a a da gösterildi i 
gibi yan p söner.

Görüntüleme yöntemi Örnek: E39 için
ON OFF

0.5 s 0.5 s

0.5 s 0.5 s

CHECK1 I I I

Devir ba na 10 sn.
CHECK2 I I I

 ■ Duvar tipi (FDK)

~56 71~

RUN/CHECK1 I I I

TIMER/CHECK2  I I I

FDK için
• Sadece RUN/CHECK1 I I I veya TIMER/CHECK2 

I I I üzerindeki hata kodunun “onlar basama na” ya 
da “birler basama na” kar l k gelen say  yan p söner 
(döngü ba na 10 saniye) ve klima ayn  anda durur.

• Bir hata kodu göstermek için, I IK a a da gösterildi i 
gibi yan p söner.

Görüntüleme yöntemi Örnek: E39 için
ON OFF

0.5 s 0.5 s

0.5 s 0.5 s

RUN/CHECK1 
I I I

Devir ba na 10 sn.

TIMER/CHECK2 
I I I

Adres No.  Hata kodu

TIMER/CHECK I I I
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 ❚ 12. F LTRE ARET
F LTRE ARET  I I I a a da gösterildi i gibi yan p sönerse, filtreyi temizleyin.

 ■ Tavandan As l  Tip (FDE)

TIMER/CHECK I I I

 ■ Tavan kaseti - 4 yönlü (FDT)
 ■ Tavan kaseti - 4 yönlü Kompakt- (FDTC)
 ■ Tavan kaseti - 1 yönlü (FDTS)

TIMER/CHECK I I I

TIMER
CHECK RUN

 ■ Tavan kaseti -4 yönlü Kompakt- 
(FDTC-VG, VH, -KXZE1)

TIMER/CHECK I I I

 ■ Zemine monteli -2 yönlü- (FDFW)

TIMER/CHECK I I I

 ■ Tavan kaseti - 2 yönlü (FDTW)

TIMER/CHECK I I I

CHECK1

CHECK2 TIMER/CHECK RUN

FDE, FDT, FDTC,FDTS ya da FDTW için
• TIMER/CHECK I I I uzun süre yan p söner (iki saniye 

yanma ve bir saniye sönme).
• Filtre temizli i bitti inde, filtreyi s f rlamak için uzaktan 

kumanda üzerindeki FILTER (F LTRE) dü mesine 
bas n.

 ■ Duvar tipi (FDK)

~56 71~

TIMER/CHECK2  I I I

FDK için
• TIMER/CHECK2 I I I uzun süre yan p söner (iki 

saniye yanma ve bir saniye sönme).
• Filtre temizli i bitti inde, filtreyi s f rlamak için uzaktan 

kumanda üzerindeki FILTER (F LTRE) dü mesine 
bas n.

 ■ RCN-KIT4-E2

CHECK MODE

FILTER
CHECK

RUN/
CHECK

ON/
OFF

CHECK

TIMER

RCN-KIT4-E2 için
• FILTER SIGN I I I uzun süre yan p söner (iki saniye 

yanma ve bir saniye sönme).
• Filtre temizli i bitti inde, filtreyi s f rlamak için uzaktan 

kumanda üzerindeki FILTER dü mesine bas n.

NOT
FILTER SIGN ayar saati, iç ünite i levi ayar nda 
de i ebilir. Varsay lan süre, 180 saat olarak 
ayarlanm t r.

FILTER SIGN I I I
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