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NEDERLANDS

PORTUGUÊS

FRANÇAIS

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

KULLANIM KILAVUZU

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ

TÜRKÇE

USER’S MANUAL
AIR-CONDITIONER

202201

RLH012A002_Cover.indd   1 2021/11/22   15:33:00



RLH012A002_Cover.indd   2 2021/11/22   15:33:00



TR-1

MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES THERMAL SYSTEMS, LTD. Kl mas n  seçt n z ç n te ekkürler. 
En y  ve en uzun ömürlü performans  elde etmek ç n, kl man z  kullanmadan önce lütfen bu Kullan m 
K lavuzunu okuyun ve tal matlar na uyun. K lavuzu okuduktan sonra güvenl  b r yerde saklay n. 
Kullan mla lg l  sorular n z oldu unda veya herhang  b r aksakl kla kar la t n zda K lavuza ba vurun.

Kl ma ürününüz bu s mgeyle  aretlenm   olab l r. Bu, At k Elektr kl  ve Elektron k 
Ek pman n (2012/19/EU say l  D rekt ftek   ekl yle WEEE) genel ev çöpüyle kar  
t r lmamas  gerekt   anlam na gel r. Kl malar, yetk l  yen den kullan m, ger  dönü 
üm ve y le t rme tes sler nde  lenmemel  ve beled yen n çöp s stem nde mha 
ed lmemel d r. Lütfen daha ayr nt l  b lg  ç n montaj  yapan yerle veya yetk l  
makamlarla ba lant  kurun.

Kl ma ürünüzün çerd   batarya bu s mgeyle  aretlenm  t r ve Avrupa B rl  ’n n 
2006/66/EC say l  d rekt f  20. maddes  ve II. ek k sm  uyar nca son kullan c lara 
b lg  sa lamaktad r.
Bataryan n ömrü doldu unda, genel ev çöpüyle b rl kte at lmamal d r. E er 
yukar da göster len sembolün alt nda b r k myasal madde sembolü bulunuyorsa, 
bu bataryan n bel rl  b r konsantrasyon m ktar n n üzer nde a r metal çermes  
anlam na gel r. A a dak  g b  göster lecekt r:
Hg:c va(% 0.0005) , Cd:kadm yum(% 0.002) , Pb:kur un(% 0.004)
Lütfen bataryalar n z  gerekt   g b  do ru b r  ek lde yerel at k toplama 
merkez n ze veya ger  dönü üm tes sler ne götürünüz.

Tüm Kapal  Mekan ve Aç k Mekanlardan al nan ses em syonu bas nç sev yes  70 dB’ n(A) alt ndad r.

çindekiler

Güvenlik önlemleri ...................................... 2
Etkili bir kullan m için ipuçlar ...................... 7
Parçalar n adlar  ve i levleri ....................... 8
Uzaktan kumanda..................................... 10
Uzaktan kumandayla kullan m hatas  ....... 10
Geçici çal ma kullan m  ........................... 10
Ayn  odaya iki klima kurma ........................11
Çocuk kilidi ................................................11
Hava ak  menzil ayar  ............................ 12
Uzaktan kumanda kullan m ve ekran 
bölümü ...................................................... 13
Geçerli zaman ayar  ................................. 14
AUTO (OTOMAT K) modunun kullan m  ... 14
AUTO (OTOMAT K) mod esnas nda 
s cakl k ayar ............................................. 15
FAN SPEED (FAN HIZI) ........................... 15
COOL/HEAT/DRY/FAN (SO UTMA/
ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun 
kullan m  ................................................... 16
Klima çal ma s cakl  aral  .................. 16
HEAT (ISITMA) modunda çal man n 
özellikleri ................................................... 16
Hava ak  yön ayar  ................................. 17
3D AUTO’nun 
(3 BOYUTLU OTOMAT K) kullan m  ........ 17
SLEEP TIMER’ n 
(UYKU ZAMANLAYICISI) kullan m  .......... 18
OFF TIMER’ n 
(KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan m  ... 18
ON TIMER’ n (AÇILMA ZAMANLAYICI) 
kullan m  ................................................... 19

SLEEP TIMER + ON TIMER’ n 
(UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA 
ZAMANLAYICISI) kullan m  ...................... 19
PROGRAM TIMER (PROGRAM 
ZAMANLAYICISI) kullan m  ......................20
ALLERGEN CLEAR’ n (ALERJEN 
TEM ZL ) kullan m  ............................... 20
HIGH POWER/ECONOMY’ nin 
(YÜKSEK GÜÇ/EKONOM ) kullan m  ...... 21
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) 
kullan m  ................................................... 22
SILENT (SESS Z) kullan m  ..................... 22
MENU (MENÜ) fonksiyonu

Kablosuz LAN ba lant s  ayar  .................23
Arka k ayar  ...........................................23
Ekran parlakl  ayar  ................................24
SELF CLEAN’in (KEND  KEND N  
TEM ZL K) kullan m  .................................24
Is tma modunda termostat kapal  iken fan 
kontrolü .....................................................25
SILENT (SESS Z) mod ayar  ....................26
Kablosuz LAN ileti im ayar .......................26

Kablosuz LAN ayar n n ba lat lmas ......... 27
PRESET (ÖN AYAR)  kullan m  ................ 28
Bak m ....................................................... 29
Do ru montaj ............................................ 31
Sorunlar n saptanmas  ve çözülmesi........ 31
Not ............................................................ 31
Yetkili sat c n zla temasa geçin ................. 33
Otomatik yeniden çal t rma fonksiyonu ... 33
Otomatik ar za tespit fonksiyonu ..............34

TÜRKÇE

RLH012A002_TR.indd   1 2021/11/29   10:29:29



TR-2

Güvenl k önlemler
 S stem  kullanmaya ba lamadan önce, s stem n uygun b ç mde çal mas n  sa lamak ç n bu 
“Güvenl k önlemler ”n  d kkatle okuyun.

 Bu kullan m k lavuzunu okuduktan sonra lütfen ler de de ba vurmak üzere saklay n. Kullan c  
olarak ba ka b r s  devral rsa yen  kullan c ya k lavuzun da ver ld nden em n olun.

Güvenl n z aç s ndan hayat  önem ta yan bu önlemlere uymakta büyük özen göster n. 
 Met nde s k s k geçen s mgeler n anlamlar  a a da ver lm t r:

 UYARI

 DIKKAT

Sak n lmazsa ölüm veya yaralanma g b  c dd  sonuçlara neden olab len 
potans yel olarak tehl kel  b r durumu bel rt r.
Sak n lmazsa yaralanma veya madd  hasara neden olab len potans yel 
olarak tehl kel  b r durumu bel rt r.

Kes nl kle yasakt r. Do ru topraklama 
sa lay n

Tal matlara uymakta 
büyük özen göster n.

Kullan m k lavuzu d kkatl ce 
okunmal d r. Serv s personel  bu ek pman  

montaj k lavuzuna göre tesl m 
etmel d r.Kullan m k lavuzu ve/veya montaj 

k lavuzuna eklenm  b lg ler 
vard r.

 ❚ A a dak  önlemler R32 ç nd r.

Bu ek pmanda yan c  so utucu gazlar kullan lmaktad r. So utucu gaz s z nt s  
olursa har c  ate leme kayna yla b rl kte yanma ht mal  vard r.

UYARI
 Ayg t  atarken ç hukuka kes nl kle uyulmas  
gerekmekted r.
 Bu çözme lem n  h zland rmak veya 
tem zlemek ç n üret c  taraf ndan öner lenler n 
d ndak  yöntemler  kullanmay n.
 Ayg t, sürekl  çal an ate leme kaynaklar  
olmayan b r odada depolanmal d r (örne n: 
aç k ate ler, gazla çal an ayg t veya 
elektr kle çal an s t c ).
 Delmey n veya yakmay n.
 So utucu gazlarda koku olmad nda d kkat 
ed n.

 Ayg t, çal ma ç n bel rt len oda alan na 
uygun oda boyutunda y  havaland r lan b r 
yerde depolanmal d r.
 Serv s lemler n  yapan personel ulusal 
n tel kler veya d er n tel klere sah p olmal d r.
 ç ün te, en az 4,0 m2 alana sah p b r odada 
depolanmal d r. * 

*Bu de er ayr lab l r s em ç nd r. Çoklu 
s em oldu unda, d  ün te montaj sayfas na 
bak n.
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❚ MONTAJ LE LG L  ÖNLEMLER

 Yan c  gaz kaça  olab lecek yerlere monte etmey n
Gaz kaça  yang n ç kmas na neden olab l r.

 B r toprak s z nt  kes c  tak ld ndan 
em n olun.
Toprak s z nt  kes c  monte etmezsen z 
elektr k çarpmas  meydana geleb l r.

 Tahl ye hortumunu bütün su tahl ye 
ed lecek ek lde takt n zdan em n 
olun.
Yanl  montaj suyun oda ç ne damlayarak 
mob lyalar  slatmas na yol açab l r.

 S stem mutlaka uygun b ç mde topraklanmal d r.
Toprak kablosu asla gaz borusu, su borusu, paratoner veya telefonun toprak kablosuna 
ba lanmamal d r. Topraklama kablosunun yanl  kurulumu b r elektr k çarpmas na 
neden olab l r.

 DIKKAT

 lg l  s stem ev kullan m  ç nd r.
Mühend sl k atölyes  g b  zorlu ortamlarda kullan ld  takd rde c haz düzgün 
çal mayab l r.

 UYARI

 S stem yetk l  serv s veya kal f ye b r kurulumcu taraf ndan kurulmal d r.
S stem n montaj n  tek ba n za yapman z tavs ye ed lmez, z ra hatal  kullan m su 
s z nt s , elektr k çarpmalar  veya yang na neden olab l r.

Bu Ürün,  orlanm  sera gazlar  çer r.
 R32 gaz n  atmosfere bo altmay n: R32, Küresel Is nma Potens yel  (Global warm ng potent al - GWP) = 675 

olarak düzenlenm  b r  üorlu sera gaz d r. 
Flüorlu sera gaz  ve CO2 e de er a rl yla lg l  d  ün tede bulunan et kete bak n.

❚ Güvenl k önlemler
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❚ KULLANIMLA LG L  ÖNLEMLER
 UYARI

 DIKKAT

 Çocuklar kl mayla oynamamal d r.
 Kend n z  so uk havaya uzun süre 
maruz b rakmay n.
Aks  halde vücudunuz etk leneb l r ve 
sa l k sorunlar yla kar la ab l rs n z.

 Tem zleme ve kullan c  bak m , 
gözet m alt nda tutulmayan çocuklar 
taraf ndan yap lmamal d r.
 Hava ç k na b r ey sokmay n.
ç fan yüksek h zla döndü ünden bu 

durum yaralanmaya neden olab l r.

 Bu kl ma, denet m ve gözet m alt nda oldu u ya da kl man n güvenl  kullan m na 
l k n tal matlar ver ld  ve çerd  tehl keler anlat ld  takd rde 8 ya  ve üzer  

çocuklar taraf ndan ve f z ksel, duyumsal veya akl  yetenekler  azalm  veya 
tecrübes z ve b lg s z k ler taraf ndan kullan lab l r.
 Uzaktan kumanday  çocuklar n er emeyece  b r yerde saklay n.
Bu uyar ya uyulmamas , p ller n yutulmas na veya d er kazalara yol açab l r.

 Yaln zca onayl  s gortalar kullan n.
Onayl  s gorta yer ne çel k veya bak r tel 
kullan lmas , c haz n bozulmas na veya 
yang na yol açab lece  ç n kes nl kle 
men ed lm t r.
 Dü meler  slak ellerle tutmay n.
Aks  halde elektr k çarpmas  meydana 
geleb l r.
 ç ün teye as lmay n veya sallanmay n.
ç ün te a a  dü erse yaralanab l rs n z.

 Kl man n yak n na yan c  böcek lac  veya 
sprey boya koymay n, ayr ca bunlar  
do rudan s steme do ru s kmay n.
Aks  halde yang n ç kab l r.
 Herhang  b r s tma c haz n  do rudan 
kl man n hava ak m na maruz 
b rakmay n.
Is tma c haz  ar zalanab l r.
 Kl may  suyla y kamay n.
Aks  halde elektr k çarpmas  meydana 
geleb l r.

 Yüksek bas nçl  y kay c  kullanmak 
alüm nyum kanatç klara zarar vereb l r, bu 
da performans azalmas yla sonuçlanab l r.

 G da, b tk  veya hayvanlar n, hassas 
c hazlar n veya sanat eserler n n 
korumas  ç n kullanmay n.
Kl ma sadece normal konut odalar nda 
kullan m ç nd r. Kl man n herhang  b r 
ba ka amaçla kullan lmas  y yecek vb 
maddeler n n kal tes n  bozab l r.
 Kl man n üzer ne vazo vb. g b  ç nde 
su bulunan kaplar koymay n.
K l maya  su  kaçmas  t es sa t n 
bozulmas na neden olab l r, bu se 
elektr k çarpmas  le sonuçlanab l r.
 Kl may , hava ak  yönünün b tk  veya 
hayvanlar n do rudan üzer ne gelece  
b r yere monte etmey n.
Aks  halde hayvanlar n ve ç çekler n 
sa l klar  olumsuz etk len r.
 Ün ten n üzer ne basmay n/oturmay n 
veya herhang  b r ey koymay n.
Kl man n devr lmes  veya üzer ndek  
e yalar n dü mes  yaralanmaya neden 
olab l r.
 Kl man n alt ndak  destek yap s n , 
uzun b r süre kulland ktan sonra 
düzenl  olarak kontrol ed n.
Herhang  b r hasar  derhal 
onarmazsan z, ün te a a  dü erek 
k sel yaralanmaya yol açab l r.

❚ Güvenl k önlemler
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❚ Güvenl k önlemler

 DIKKAT
 Hava s  e anjörünün alüm nyum 
kanatç klar na dokunmay n.
Yaralanmaya yol açab l r.
 Elektr kl  ev aletler  veya ev 
gereçler n  ç veya d  ün teler n 
alt na koymay n.
Ün teden damlayacak yo u ma suyu 
c s mler  pasland rab l r veya kazalara 
veya elektr k çarpmas na yol açab l r.
 Hava f ltres  olmadan s stem  
çal t rmay n.
Aks  halde s  de t r c n n 
t kanmas ndan dolay  s stemde ar za 
meydana geleb l r.

 Kl may  b r s tma c haz yla 
b rl kte kullan yorsan z odan n 
ç ndek  havay  düzenl  olarak 
havaland rman z gerek r.
Yeters z havaland rma, oks jen 
eks kl nden kaynaklanan kazalara 
neden olab l r.
 Hava g r  panel n  ve f ltreler  
ç kar rken, ayakl  merd ven g b  
dengel  b r nesnen n üzer ne sa lam 
b r ek lde bas n.
Aks  takd rde denges z nesneler n 
devr lmes  sonucu b r kaza meydana 
geleb l r.
 Kl may  tem zlerken ün tey  durdurun 
ve güç kayna n  kapat n.
ç fan dönerken asla panel  açmay n.

 D  ün ten n yak n na c s m koymay n 
veya ün ten n çevres nde yaprak 
b r k m ne z n vermey n.
D  ün ten n etraf nda c s mler veya 
yapraklar varsa, küçük hayvanlar 
ün ten n ç ne g reb l r ve elektr kl  
parçalarla temas ederek ar za, duman 
veya yang na yol açab l rler.

 ç ün ten n ç n  tem zletmek ç n 
yetk l  sat c n zla temasa geç n. Kend  
ba n za yapmaya kalk may n.
Onaylanmam  deterjanlar veya 
yanl  y kama yöntem n n kullan lmas  
ün ten n plast k parçalar na zarar 
ver p s z nt lara yol açab l r. Deterjan n 
elektr kl  parçalar veya ün ten n 
motoruyla temas etmes  hasar, duman 
veya yang na da yol açab l r.
 Gök gürültüsü duyarsan z veya 
y ld r m tehl kes  varsa ün tey  
durdurun ve gücü kapat n.
Ün teye zarar vereb l r.
 Güç kablosu hasar görürse 
yetk l  serv s n z veya kal f ye b r 
kurulumcuyla rt bata geç n.
De t r lmezse, c haz n bozulmas na 
veya yang na neden olab l r.

 Çal may  durdurduktan hemen sonra 
elektr k kayna n  kapatmay n.
En az 5 dak ka bekley n; aks  halde su 
kaça  veya ar za durumu do ab l r.
 S stem  ana güç kayna ndan kumanda 
etmey n.
Yang n veya su kaça na neden 
olab l r. Ayr ca fan beklenmed k b r 
anda çal arak k sel yaralanmalara 
yol açab l r.
 Ün ten n ç ne s v  dokmey n ve ün te 
üzer ne su kab  koymay n.
Kl maya su kaçmas  tes sat n 
bozulmas na neden olab l r, bu se 
elektr k çarpmas  le sonuçlanab l r.
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 ❚ Güvenl k önlemler

 ❚ KABLOSUZ LAN ÖNLEMLER
UYARI

 Otomat k kap  veya yang n alarm c haz  g b  otomat k kontrol ek pmanlar n n 
yak n nda kablosuz LAN let m n  AÇMAYIN. 
Ek pman n ar zalanmas  neden yle b r kazaya neden olab l r.
 Kablosuz c hazlar n kullan m n n yasak oldu u hastane vb. yerlerde kablosuz 
LAN let m n  AÇMAYIN.
Kablosuz b r c haz neden yle t bb  ek pman n ar zalanmas na neden olab l r.
 Kalp p l  veya mplante ed lm  def br latör olan b r k n n yan nda kablosuz 
LAN let m n  AÇMAYIN. 
T bb  c hazlar n ar zalanmas na neden olab l r.

DIKKAT
 Kablosuz LAN let m n  ba ka b r kablosuz c haz, m krodalga f r n, kablosuz 
telefon, faks mak nes  vb. yak n nda AÇMAYIN.
Kablosuz c haz n ar zalanmas na neden olab l r.
 Kl ma d ar dan çal t r laca nda, ün ten n durumlar n , çevre b r mler  ve 
odadak  k ler  önceden eks ks z olarak tey t ed n.
Sa l n za zarar vereb l r, ev e yalar n n k rlenmes ne veya hayvanlar üzer nde 
olumsuz etk lere neden olab l r.
 Odada b r  varsa, kl man n d ar dan çal t r laca  konusunda onu b lg lend r n.
Sa l n za zarar vereb l r.
 Çal ma durumunu düzenl  olarak kontrol ed n.
An  ç/d  s cakl k de kl kler  sa l n za zarar vereb l r.
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❚ Güvenl k önlemler

❚ NAKL YE VE ONARIMLA LG L  TEDB RLER
 UYARI

 H çb r onar m ve de kl k lem n  kend  kend n ze yapmay n. Ün ten n 
onar lmas  gerek rse bay ye ba vurun.
Ün tey  kend n z onar r ya da de t r rsen z su kaça , elektr k çarpmas  ya da yang na 
neden olab l rs n z.
 Onar m lemler  ç n yetk l  sat c n za 
dan n.
Yanl  onar m elektr k çarpmas na, 
yang na vb neden olab l r.
 Kl man n yer n n de t r lmes  
gerek yorsa, yetk l  sat c n z veya 
kal f ye b r kurulumcuyla temasa 
geç n.
Yanl  montaj su kaça na, elektr k 
çarpmas na, yang n ç kmas na vb 
neden olab l r.
 Anormal b r ey fark ett n zde 
(yan k kokusu g b ) s stem  durdurun, 
elektr k kayna n  kapat n ve 
sat c n za dan n.
Kl man n ola and  ko ullarda 
çal t r lmaya devam ed lmes  ar zaya, 
elektr k çarpmas na, yang na vb neden 
olab l r.olab l r.

 Kl ma oday  so utam yor veya 
s tam yorsa, so utma s v s  kaça  
olab l r. Yetk l  sat c n zla temasa geç n.
E er so utucu madde eklemek 
gerek rse, bu lem n do ru 
yönergeler  ç n yetk l  sat c n zla 
görü ün.
So utucu ak kan ç plak der yle temas 
ederse, so uk yaralanmaya neden 
olab l r.
So utucu ak kan gaz  a r  derecede 
solunursa, s n r fonks yonunda ba  
dönmes  ve ba  a r s  g b  bozulmalara 
veya kalp fonks yonunda düzens z 
kalp at  ve geç c  kalp çarp nt s  g b  
bozulmalara yol açab l r. So utucu 
ak kan ün teden b r fan s t c s na, 
f r na, portat f s t c ya veya ba ka b r 
s  kayna na beklenmed k ek lde 

s zarsa, zararl  gazlar ortaya ç kab l r.

Etk l  b r kullan m ç n puçlar
■ Kl man z  en ekonom k ve rahat b ç mde kullanmak ç n a a dak  hususlar  yer ne get r n.

 Kl may  uygun oda s cakl na ayarlay n.
A r  yüksek ve dü ük s cakl klar sa l n z ç n y  de ld r ve elektr k sraf na neden olurlar.

 F ltreler  s k s k tem zley n.
T kal  f ltreler hava ak n  engeller ve kl man n daha ver ms z çal mas na yol açarlar.         Sayfa 29

 Do rudan gün ndan ve hava cereyanlar ndan sak n n.
So utma s ras nda, perdeler  veya storlar  kapatarak odan n do rudan gün  almas n  önley n. Havaland rma yapt n z 
zamanlar d nda pencereler  ve kap lar  kapal  tutun.

 Hava ak m  yönünü uygun b ç mde ayarlay n.
Yukar /a a  ve sa a/sola hava ak m n  oda s cakl  her yerde ayn  olacak ek lde ayarlay n.

 Kl may  sadece gerekl  oldu u zaman çal t r n.
Kl may  sadece gerekt nde çal t rmak ç n zamanlay c y  do ru kullan n.

 So utma lem  s ras nda s  kayna n  uzak tutun.
Is  kaynaklar n  mümkün oldu unca odadan uzak tutun.
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Parçalar n adlar  ve i levleri

DI  ÜN TE

Ç ÜN TE

Hava g r  zgaras Hava g r

Hava f ltreler

Oda s cakl  
sensörüIs  e anjörü

(Alüm nyum kanatç k)

Fan
 Ün ten n ç

Panjurlar
(D key kanatlar)
 Sol/sa  hava ak  
yönü ayar

Kanatlar
(Yatay kanatlar)
 Yukar /a a  hava 
ak  yönü ayar

  Sayfa 29

  Sayfa 29

Hava tem zley c  f ltre
  Sayfa 30

 Alerjen tem zleme f ltres  
(Aç k portakal reng )

Ün ten n ekran 
bölümü 

  Sayfa 9

Bu ek pmanda 
yan c  so utucu 
gazlar 
kullan lmaktad r.

  Sayfa 2

Do not wash the inside of the air
conditioner.Water leakage and
permanent damage may result.
Electrical hazard exists.

Caution,high voltage,shut off power
before servicing fan and fan motor.

WARNING

By the following operation,forced

Reconnect power supply. Hold the 
ON/OFF switch down for 5 seconds

cooling operation is possible.

until hear a beep.

Isolate the power supply.

QR kodu 
•  SSID ve ANAHTAR 

(Parola) kontrolü 
gerçekle t reb l rs n z.

Hava ç kIs  e anjörü
(Alüm nyum 
kanatç k)

Hava g r
(arka ve yan)

Fan
 Ün ten n ç

So utma s v s  boru 
ba lant s  ve elektr k tel

Drenaj hortumu

Bo altma del

IT MIGHT CAUSE INJURY.
DO NOT STEP ON TOP OF THIS UNIT.

WARNING

DO NOT INSERT ANYTHING
INTO THE AIR OUTLET.
IT MIGHT CAUSE INJURY.

DO NOT TOUCH THE
ALUMINUM FINS.
IT MIGHT CAUSE INJURY.

SHARP EDGE OF FINSMOVING FAN BLADES

CAUTION

Bu ek pmanda yan c  so utucu 
gazlar kullan lmaktad r.

  Sayfa 2

Model ad  ve so utucu t p

Model ad

DO NOT INSERT ANYTHING
INTO THE AIR OUTLET

WARNING

Hava ç k

* Görünüm modele göre de r.

Don't touch
the terminal

Don't touch
refrigerant 
pipings and
connections.

block.
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Uzaktan kumanda Uzaktan kumanda 
tutucusu

Alerjen tem zleme f ltres  
(Aç k portakal reng )

P l × 2
(R03 (AAA, M kro))

Tahta v das  × 2
(uzaktan kumanda tutucusunun monte 

ed lmes  ç n)

Parçalar n adlar  ve levler

Ün ten n ekran bölümü

TIMER (ZAMANLAYICI)  (sar )

TIMER (ZAMANLAYICI) çal rken yanar.

Bu dü me, uzaktan kumanda mevcut olmad  
zamanlarda ün tey  açmak/kapamak ç n 
kullan lab l r.  

  Sayfa 10

S nyal al c  uzaktan kumanda c haz

Ün te ON/OFF dü mes

RUN (ÇALI MA)  (ye l)

Aksesuarlar

 Çal ma s ras nda yanar
 SELF CLEAN (KEND  KEND N  

TEM ZL K) kullan m  esnas nda 
yava  ek lde yan p söner 
(3 san ye ON, 1 san ye OFF).

 Is tma kullan m nda so uk 
hava üflenmes n  önlemek ç n 
hava ak m  durduruldu unda 
yan p söner. (1,5 san ye ON, 
0,5 san ye OFF)

  Sayfa 24

  Sayfa 31
  Sayfa 18-20

 Uzaktan kumanda sesl  kaz
Alarm ses  (P P ) u durumlarda ç kar:

önceden ayarlanan s cakl k 24 °C'ye ayarland nda veya
AUTO (OTOMAT K) kullan m modu seç ld nde veya
otomat k hava ak m  seç ld nde (DRY (NEM ALMA) ve FAN modu kullan m  har ç).

Alarm ses  (P ) u durumlarda ç kar:
ON/OFF dü mes ne basarak kl ma kapat ld nda (SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) kullan m  har ç).

Alarm ses  (P p P ) u durumlarda ç kar:
Kablosuz LAN ba lant s  ayar ,
Kablosuz LAN let m ayar.

NOT

 Uzaktan kumanda ç n arka k
Uzaktan kumandan n dü mes ne bas lmas  arka  yakar.
Bel rl  b r süre lem yap lmazsa, arka k otomat k olarak kapan r.
Arka k aç lab l r/kapat lab l r.   Sayfa 23

P P P P PP P P P PP P

Hava ak  ayarlamas Önceden ayarlanm  s cakl k
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Uzaktan kumanda
 P ller n ayarlanmas

NOT

 Esk  ve yen  p ller  veya farkl  türlerdek  p ller  (manganez/alkal n) b rl kte 
kullanmay n.

 Alkal n p ller tavs ye ed l r.
 Uzaktan kumanda uzun b r süre kullan lmayacaksa p ller  ç kar n.
 JIS veya IEC uyumlu b r p l n tavs ye ed len etk n kullan m süres  normal 

kullan mda 6 la 12 ay olmal d r. Daha uzun süreyle kullan ld nda ya 
da bel rt lenden ba ka p l kullan ld nda p l akarak uzaktan kumandan n 
bozulmas na neden olab l r.

 Tavs ye ed len etk n kullan m süres  p l n üzer nde yaz l d r. B r m n üret m 
tar h ne ba l  olarak bu süre daha k sa olab l r. Bununla b rl kte p l nom nal 
ömrünün sona ermes nden sonra da çal yor durumda olab l r.

Kapa  ç kar n.

Yen  p ller  tak n.
R03 (AAA, M kro) × 2 veya 
LR03 (AAA, M kro) × 2

Kapa  kapat n.

■ Ekranda herhang  b r anormal durum görünürse, b r tükenmez kalem ucuyla 
ACL dü mes ne bas n.

1
2

3
B r tükenmez kalem ucuyla 
ACL dü mes ne bas n.
• Geçerl  zaman  ayarlay n.

4

Uzaktan kumanda ask s n n kullan lmas
Uzaktan kumanda, uzaktan kumanda ask s  kullan larak 
b r duvara veya sütuna as lab l r. Uzaktan kumanday  
takmadan önce kl man n s nyaller  do ru b ç mde 
ald ndan em n olun.

Uzaktan kumanday  takmak ve ç karmak ç n ask s  
ç nde a a ya veya yukar ya kayd r n.

 P ller b t yor mu?  

   “P ller n ayarlanmas ” yukar da.

 P ller  yen ler yle de t r n ve lem  tekrar deney n.

Uzaktan kumanda uyar  notu

Uzaktan kumandayla kullan m hatas
 lem ba ar s z olursa, ün tey  geç c  olarak çal ma kullan m  

fonks yonuyla çal t r n.

 Uzaktan kumandan n kontrol ed lmes  ç n yetk l  sat c n zla temasa geç n.

 Kes nl kle yasakt r

 Uzaktan kumanday  
dü ürmey n. D kkatle 
kullan n.

 Uzaktan kumanday , elektr kl  s tma 
kaplamas  veya f r n g b  yüksek s cakl k 
veren yerler n yak n n koymay n.

 Uzaktan kumandan n üzer ne 
a r b r ey koymay n veya 
üzer ne basmay n.

 Uzaktan kumanda le 
c haz aras na h çb r engel 
koymay n.

 Uzaktan kumandan n 
üzer ne s v  dökmey n.

 Uzaktan kumanday  do rudan 
güne   veya ba ka b r güçlü 

k alaca  yerlerde b rakmay n.

Geç c  çal ma kullan m
 Ün te üzer ndek  ün te ON/OFF dü mes  uzaktan kumanda kullan lmad  

zaman geç c  olarak kl may  çal t rma/durdurma lev n  görür.
 Çal ma program

 OPERATION MODE (ÇALI MA KONUMU) : AUTO
 FAN SPEED (FAN HIZI) : AUTO
 AIRFLOW (HAVA AKIM YÖNÜ) : AUTO

 Ün te ON/OFF dü mes ne bas l nca çal ma ba lar; dü meye tekrar 
 basarsan z çal ma durur.

 Ün ten n ON/OFF dü mes n  5 san yeden daha uzun b r süre bas l  tutmay n.
 (5 san yeden daha uzun süre bas ld nda serv s s ras nda veya kl man n yer n  de t r rken kullan lan zorunlu so utma kullan m na geç l r.)

ve 
aretler ne 

d kkat ed n

   Sayfa 14 Geçerl  zaman 
ayar  2.ad mdak

NOT

 “Geç c  çal ma kullan m ” a a da.

Ün te ON/OFF dü mes

A a da, p ller n tükend  durumlar göster lm t r. Esk  p ller  ç kar p yer ne yen ler n  tak n.
 B r s nyal gönder ld nde al nd  ses  ç kmamaktad r.
 Ekran solarak yok olur.
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Ayn  odaya k  kl ma kurma
■ Ayn  odaya k  kl ma kuruldu unda, tek uzaktan kumandayla k  kl ma çal t r lmad nda bu ayar  kullan n. Uzaktan kumanday  ve ç 

ün tey  ayarlay n.

Kapa  aç n ve p ller  ç kar n.

P l n yan ndak  sv ç hatt n n 
ba lant s n  tel makas yla kes n.

1
2

Ba lant y  kes n

P ller  tak n.
Kapa  kapat n.3

Uzaktan kumandan n ayarlanmas

Elektr k kayna n  kapat n ve 1 dak ka sonra aç n.

Uzaktan kumanday  (sol tarafta aç klanan prosedüre göre 
ayarlanm  olan) ç ün teye do rultun ve uzaktan kumanda 
üzer ndek  ACL dü mes ne basarak b r s nyal gönder n.

ç ün teden s nyal al m ses olan “p ” ses n n ç k p 
ç kmad n  kontrol ed n.

Ayar tamamland nda, ç ün teden b r alarm ses  “p ” ç kar. (S nyal 
al m ses  gelmezse, ayar  ba tan ba lat n.)

1
2

3

ç ün tey  ayarlama

S nyal ACL dü mes ne 
bas ld ktan yakla k 
6 san ye sonra 
gönder ld nden, uzaktan 
kumanday  ç ün teye b r 
süre daha yönlend rmeye 
devam ed n.

Çocuk k l d
■ Bu lev, b r lem hatas n  önlemek ç n uzaktan kumanda kullan m n  k l tler.

S nyal Al m
p

1 AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) dü mes ne 3 san ye veya 
daha uzun süre bas n.

 ekrana gel r. Çocuk K l d  ayarland nda, yaln zca ON/OFF 
(AÇMA/KAPAMA) dü mes çal t r lab l r.

ptal etmek ç n
AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) dü mes ne 3 san ye veya daha uzun süre 
basarak  n  kapat n.  

 Çocuk K l d  ayarland nda, çal ma modu, s cakl k, fan h z  ve hava ak m  
yönü de t r lemez. Ayarlar  de t rmek ç n, Çocuk K l d n  s f rlay n.

NOT
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 Hava ak  menz l ayar  yap land r ld ktan sonra, güç kayna  kapansa b le, bu ayar kl man n ç nde muhafaza ed l r. Hava ak  
menz l ayar n  de t rmek ç n, uzaktan kumanda le menz l  tekrar ayarlay n.

 lem s ras nda, hava ak  menz l ayar  ayarlanamaz.
 Kl ma, duvardan 50 cm mesafede kuruldu unda, hava ak m n n menz l ayar n  "Sa  Uç Konumu" veya "Sol Uç Konumu" olarak 

de t r lmes  tavs ye ed l r.

NOT

Hava ak  menz l ayar
■ Kl man n yer n  hesaba kat n ve havaland rmadan en y  ek lde yararlanmak ç n sol/sa  hava ak  menz l n  ayarlay n.

E er kl ma çal yorsa, durdurmak ç n, ON/OFF (AÇ/
KAPA) dü mes ne bas n.
Ün te çal rken hava ak  menz l ayar  yap lamaz.

AIRFLOW U/D (UP/DOWN) ve AIRFLOW L/R (LEFT/
RIGHT) dü meler n  b rl kte 5 san ye veya daha fazla 
bas l  tutun.
Hava ak  menz l ayarlama görüntüsü ayd nlan r.

Hava ak  menz l ayar n  ayarlamak.
AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) dü mes ne bas n ve sten len konuma 
ayarlay n.
AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) (HAVA AKIMI SOL/SA ) dü mes ne 
bas ld nda, gösterge u s rayla geç  yapar:

3

1

4 ON/OFF dü mes ne bas n.

Kl man n hava ak  menz l ayar  ayarland . Hava ak  menz l n  ayarlad ktan 
sonra 60 san ye ç nde bas n (hava ak  menz l ayarlama gösterge  
yanarken).

2

Kl ma kurulum konumu ve hava ak m  er m
A a dak  ç zge kl man n kurulum konumlar na kar l k gelen hava ak m er mler n  göster r. Havaland rma s stem  maks mum ver ml l kte kullanmak 
üzere, odan z n yerle m plan n  göz önünde tutarak hava ak m  er mler nde ayarlamalar yap n.

Hava Ak m er m

(Sol Uç Konumu)

Hava Ak m er m

(Merkez  Konumu)

Hava Ak m er m

(Sa  Uç Konumu)

(Sol Uç Konumu)(Sa  Uç Konumu)(Merkez  Konum)
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Uzaktan kumanda kullan m ve ekran bölümü

Yukar dak  ek lde, aç klama 
amac yla bütün gö ergelere yer 
ver lmekle b rl kte uygulamada 
yaln z lg l  parçalar gö er l r. 

let m yöntem
Uzaktan kumandadak  her dü meye 
bas ld nda (uzaktan kumanda kl ma 
ün tes ne do ru yönelt ld nde), b r s nyal 
let l r.
S nyal do ru b ç mde al n nca ün te b r ses 
ç kar r.

Kl ma kapal yken geçerl  saat ve 
mevcut ÇALI MA MODU görüntülen r.

[Kapa n aç k oldu u görünüm]

OFF konumundak  ekran görüntüsü

ON/OFF ( kl ) dü mes

Çal may  ba latmak ç n bas n, 
durdurmak ç n tekrar bas n.

CANCEL dü mes
Bu dü me zamanlay c  ON, zamanlay c  
OFF veya SLEEP lem n  ptal eder.

let m bölümü

H /ECO dü mes
Bu dü me HIGH POWER/ECONOMY 
(YÜKSEK GÜÇ/EKONOM ) lem n  
de t r r.  Sayfa 21

AIRFLOW (LEFT/RIGHT)/
Çocuk k l d  dü mes

Bu dü me hava ak  (sola/sa a) yönünü 
de t r r.

 Sayfa 17

SLEEP dü mes

Bu dü me SLEEP (UYKU) lem n  seçer.
 Sayfa 18

AIRFLOW (UP/DOWN) dü mes
Bu dü me hava ak  (yukar /a a ) 
yönünü de t r r.

 Sayfa 17

NIGHT SETBACK (GECE AYARI) 
dü mes

Bu dü me NIGHT SETBACK (GECE 
AYARI) lem n  ayarlar.

 Sayfa 22

ACL dü mes
Bu dü me, program varsay lan duruma 
s f rlar.

 Sayfa 10, 14

TIME SET UP anahtar
Bu dü me saat  ayarlamak ç n kullan l r.

 Sayfa 14

Bu dü me çocuk k l d n  ayarlamak ç n 
kullan l r.

 Sayfa 11

TEMP/TIMER dü mes

Bu dü me oda s cakl n  ayarlar.
Bu dü me, geçerl  saat  ve zamanlay c  

lev n  ayarlamak ç n kullan l r.

OPERATION MODE ( LEM 
MODU) seç m dü mes

Dü meye her bas ld nda, mod de r.
 Sayfa 14,16

SILENT (SESS Z) dü mes

Bu dü me, SILENT (SESS Z) kullan m n  
ayarlar.  Sayfa 22

ALLERGEN CLEAR dü mes

Bu dü me ALLERGEN CLEAR 
lem n  seçer. 

 Sayfa 20

ON TIMER dü mes

Bu dü me, ON TIMER çal ma modunu 
seçer.  Sayfa 19

OFF TIMER dü mes
Bu dü me, OFF TIMER çal ma modunu 
seçer.

 Sayfa 18

MENU dü mes

Bu dü me MENU (MENÜ) lev n  seçer.
 Sayfa 23

LCD ekran

Uzaktan kumandan n dü mes ne 
bas lmas  arka  yakar.

Arka k aç lab l r/kapat lab l r.

 Sayfa 9

 Sayfa 23

FAN SPEED/PRESET (FAN 
HIZI/ÖN AYAR) dü mes

Dü meye her bas ld nda, fan h z  
de r.

Bu dü me PRESET (ÖN AYAR) 
kullan m n  ayarlar.

 Sayfa 15

 Sayfa 28

3D AUTO dü mes

Bu dü me 3D AUTO lem n  ayarlar.
 Sayfa 17
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Geçerl  zaman ayar
■ P ller  takarken, geçerl  zaman otomat kman zaman ayar moduna ayarlan r.

Geçerl  saat olarak 13:00 göster lmekted r. Saat  gerçek saate göre ayarlay n.

MODE dü mes ne bas n.
Dü meye her bas ld nda mod de r.

 ö es ne ayarlay n.

ON/OFF dü mes ne bas n.

1

2

AUTO (OTOMAT K) modunun kullan m
■ Çal t r ld  andak  oda s cakl na ba l  olarak otomat k olarak çal ma modunu (COOL, HEAT) seçer.

2

1

3

Örnek: 10:30 olarak ayarlay n.

TIME SET UP anahtar na bas.
B r tükenmez kalem (ucu s vr  olmay p yuvarlak olan) ucu, vb. le bas n.
Zaman ekran  yan p söner ve geçerl  zamana ayarlanab l r. 

“  veya  (TEMP/TIMER)” dü mes ne bas n.
(10:30 olarak ayarlay n)

ON/OFF dü mes ne bas n.
Saat gösterges  yan p sönme durumundan sab t yanma durumuna de r 
ve ayar tamamlan r.
Ad m 2’dek  son lemden sonrak  60 san ye ç nde dü meye basman z 
gerek r, aks  takd rde zaman ayarlanmaz.

  Zamanlay c n n çal mas  saate dayan r, o yüzden lütfen do ru ek lde 
ayarlay n.

  Saat ayarland nda uzaktan kumanda ver ler  s f rlan r.
 Uzaktan kumandan n p l  de t r ld nde veya ACL dü mes ne 

bas ld nda, uzaktan kumandas  ba lang ç durumuna ayarlan r. 

NOT

 AUTO (OTOMAT K) mod program n  em yorsan z, AUTO yer ne COOL 
(SO UTMA), HEAT (ISITMA)   veya FAN (FAN) le de t r n.

  Sayfa 16

 Hava ak m n n yönünü ayarlama yöntem .
  Sayfa 17

 Çal ma s ras nda d ar  hava ü enm yorsa.
  Sayfa 31

NOT

 Durdurmak ç n: ON/OFF dü mes ne bas n.
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1 TEMP/TIMER (SICAKLIK/ZAMANLAYICI) dü mes ne bas n.

 dü mes ne bas n. 

B raz so uk oldu u zaman

 dü mes ne bas n. 

B raz s cak oldu u zaman

AUTO (OTOMAT K) mod esnas nda s cakl k ayar
■ AUTO mod esnas ndak  varsay lan önceden ayarlanm  s cakl k, hem so utma hem de s tma modu ç n 24 °C’d r. Ancak  dü mes  veya 

 dü mes yle ayarlanab l r (M n mum 18 °C, Maks mum 30 °C). 

FAN SPEED (FAN HIZI)
■ DRY (NEM ALMA) modu d nda FAN SPEED (FAN HIZI) ayarlanab l r.

 FAN SPEED (FAN HIZI), H ’dan Lo’ya veya ULo’ya geç r ld nde, 
so utucu gaz n ses  duyulab l r.

 COOL (SO UTMA) modu kullan ld nda, d  s cakl klar dü ükse, FAN 
SPEED (FAN HIZI) kl man n korunmas  ç n otomat k olarak de t r leb l r.

Seçt n z çal ma kapas tes  FAN SPEED
M kro b lg sayar taraf ndan otomat k olarak bel rlen r AUTO
Sess z çal ma ULo
Enerj  tasarrufu çal mas  Lo
Standart çal ma Me
Yüksek kapas tel  güçlü çal ma H

FAN SPEED dü mes ne bas n.

Terc h ed len fan h z  ç n  veya  dü mes ne bas n.1

NOT

■  dü meye her bas ld nda, anahtar u s rayla geç  yapar 
18  18.5  ............ 23.5  24  24.5 .........  30.

 30 göründü ünde  dü mes ne bas lsa b le gösterge de mez. 

■  dü meye her bas ld nda, anahtar u s rayla geç  yapar 
30  29.5  ............ 24.5  24  23.5 .........  18.

 18 göründü ünde  dü mes ne bas lsa b le gösterge de mez.

AUTO ULo Lo Me H
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COOL/HEAT/DRY/FAN (SO UTMA/ISITMA/NEM ALMA/FAN) modunun kullan m

Hava ak m n n yönünü ayarlama yöntem .
     Sayfa 17

4

3

 Durdurmak ç n: ON/OFF dü mes ne bas n.

2

1

 Is tma lem ne ba lad nda d ar  hava ü  enm yorsa.
 Sayfa 31

Kl ma çal ma s cakl  aral
■  A a da bel rt len çal ma s n rlar  ç nde kullan n. Bu aral n d nda çal t rma, koruma c hazlar n n etk nle t r lmes ne ve ürünün 

çal mas n n önlenmes ne neden olab l r.

HEAT (ISITMA) modunda çal man n özell kler
 HEAT modunda çal man n ley  ve kapas tes
 Ün te, d ar dak  so uk havadan s y  çekerek çer  vermek suret yle oday  s t r. Is  pompas  s stem n n b r özell  olarak, d  hava 

s cakl  dü tükçe s tma kapas tes  azal r.
 Kl may  açt ktan sonra s cak hava gelmes  b raz zaman alab l r.
 D ar dak  s cakl k çok dü tü ünde lave b r s tma kayna  kullan lmas  uygun olur.

 Karlanma önleme
D ar dak  s cakl k dü üp nem oran  yükseld nde d  ün ten n s  e anjörünün üzer  buz tutar ve bu durum ver ml  s tmay  engeller. 
Bu durumda, otomat k buz çözme fonks yonu devreye g rer ve buz çözme lem  s ras nda s tma lem  5 la 15 dak ka kadar durur.
 Hem ç hem de d  fan durur ve buz çözme lem  s ras nda RUN  yava  yava  yan p sönmeye ba lar (1,5 san ye ON, 0,5 san ye 

OFF).
 Karlanma önleme s ras nda d  ün teden d ar ya b r m ktar buhar ç kab l r. Bu, buzun çözülmes  ç n gerekl d r ve b r ar za de ld r.
 Karlanma önleme lem  tamamlan r tamamlanmaz HEAT çal mas  yen den ba lar.

 lem modu, kl ma çal mad nda da ayarlanab l r veya 
de t r leb l r.

NOT

COOL HEAT DRY FAN
26 °C - 28 °C 20 °C - 24 °C 24 °C - 26 °C —

MODE dü mes ne bas n.
Gereken b r moda ayarlay n.

 (COOL),  (HEAT),  (DRY),  (FAN)

ON/OFF dü mes ne bas n.

TEMP/TIMER (SICAKLIK/ZAMANLAYICI) dü mes ne 
bas n.
Terc h ed len s cakl k ç n  veya  dü mes ne bas n.

Öner

FAN SPEED dü mes ne bas n.
Fan h z n  terc h ett n z ek lde ayarlay n.
Fan h z , DRY (Kuru) lem  alt nda ayarlanamaz.  Sayfa 15

COOL (SO UTMA) modu kullan m HEAT (ISITMA) modu kullan m

D ar dak  s cakl k Yakla k -15 lâ 46 °C Yakla k -15 lâ 24 °C 

çer dek  s cakl k Yakla k 18 lâ 32 °C Yakla k 10 lâ 30 °C

çer dek  nem

Yakla k % 80’ n alt nda
Ün ten n % 80’ n üzer ndek  nem sev yeler nde 
uzun süre kullan lmas  ç ün ten n yüzey nde kon-
densasyon olu mas na yol açarak su damlamas -
na neden olab l r.
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Hava ak  yön ayar

 Is tma kullan m  ba lat ld nda kanat ve panjur yönü so uk cereyan  önlemek ç n yatay/orta konumda sab tlen r. S cak hava beslemes  ba lat ld nda 
ayarlanan konuma ger  döner.

 Kanat ve panjur yönü, oda s cakl  ayarlanan s cakl a ula p kompresör durdu unda veya buz çözme lem  devam ederken yatay/orta konuma 
get r lecekt r. 

 Yukar da bel rt len süre boyunca hava ak  yönü ayarlanamaz. Hava ak  yönü ayarlar n  s cak hava sa land ktan ve kanat/panjur ayarlanan konuma 
g tt kten sonra de t r n.

ISITMA LEM NE DA R NOT

Panjur haf zas  (Kanat veya panjur durdu)
Kanat veya panjur çal rken AIRFLOW (U/D veya L/R) dü mes ne b r kez bast n zda, o konumda sal n m  durdurur. Bu aç  m kro lemc n n 
haf zas na al nd  ç n, b r sonrak  çal mada kanat veya panjur otomat kman bu aç da ayarlanacakt r. Bu aç  m kro-b lg sayar belle nde 
sakland nda, tekrar çal t rma ba lad nda kanat veya panjur otomat k olarak bu aç da ayarlan r.

 UYARI
 Herhang  b r c sm  kl madan gelen hava ak na uzun süre do rudan 

tutmay n.

 DIKKAT
 COOL (SO UTMA) veya DRY (KURU) lem  s ras nda, hava ak  

uzun süre tam a a  yönde olacak ek lde çal t rmay n. Aks  takd rde, 
ç k  zgaras nda yo u ma olu arak a a ya damlayab l r. Aks  halde d  
zgarada kondensasyon olu arak yere damlayab l r.

 Kontrol aç s  de eb lece  veya kanat veya panjur tam olarak 
kapanmayab lece  ç n, kanatlar  veya panjurlar  elle ayarlamaya çal may n.

HEAT

(Yatay hava 
ak m )

(Öne e k hava 
ak m )

COOL, DRY

 Durma s ras nda tavs ye ed len panjur aç s

 Kanatç k ve panjurun gerçek konumu, göster lenden farkl  olab l r.

(Sal n m)(Kanat durur)

(Sal n m)

■ Yukar /a a  yönü uzaktan kumanda üzer ndek  AIRFLOW U/D (UP/DOWN) dü mes yle ayarlanab l r. Bu dü meye her bas n zda 
çal ma modu öyle de r:

 HAVA AKI I (YUKARI/A A ) modundak  de m.

■ Sol/sa  yönü uzaktan kumanda üzer ndek  AIRFLOW L/R (LEFT/RIGHT) dü mes yle ayarlanab l r. Bu dü meye her bas n zda 
çal ma modu öyle de r:

 HAVA AKI I (SOLA/SA A) modundak  de m.

1

3D AUTO’nun (3 BOYUTLU OTOMAT K) kullan m
■ Fan h z  ve hava ak m yönü otomat k olarak kontrol ed l r. Böylece odan n tamam  etk n b r b ç mde havaland r l r.

Kl ma kapat ld nda, 1. Ad mdan t baren lem  ba lat n. Kl ma çal rken, 2. Ad mdan ba lay n.

2

 lem modunu de t rd n zde 3D AUTO (3D OTOMAT K) lem  ptal 
ed l r.

 E er 3D AUTO lem  ptal ed l rse, hava ak m yönü 3D AUTO ayar  
yap lmadan öncek  yöne de r.

 3D AUTO (3D OTOMAT K) lem , yaln zca AUTO (OTOMAT K), COOL 
(SO UTK) veya HEAT (SICAK) lem modunda ayarlanab l r.

ON/OFF dü mes ne bas.

3D AUTO dü mes ne bas n.
3D AUTO (3D OTOMAT K) dü meye her bas ld nda, gösterge u s raya 
göre de r:

ptal etmek ç n
3D AUTO (3D OTOMAT K) gösterges n  kapatmak ç n 3D AUTO (3D 
OTOMAT K) dü mes ne bas n.

NOT

NOT

Görüntü yok
(Normal lem)(3D AUTO)

(Panjur durur)
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SLEEP TIMER’ n (UYKU ZAMANLAYICISI) kullan m
■ Ayarlanan zaman geçt kten sonra ün te otomat k olarak duracakt r.

Çok fazla s tma ve so utmadan kaç nmak ç n ayarlanm  olan s cakl k geçen zamana göre otomat k olarak ayarlan r.  Sayfa 20

Ayarlanan zaman n de t r lmes
OFF TIMER dü mes n  kullanarak yen  b r zaman 
bel rley n.

ptal etmek ç n
Zamanlay c  ekran n  kapatmak ç n CANCEL 
( PTAL ET) dü mes ne bas n.

Örnek: 22:30’da durmas n  st yorsunuz.

ON/OFF dü mes ne bas n.

OFF TIMER dü mes ne bas n.
OFF TIMER gösterges   yan p sönmeye ba lar. 

TEMP/TIMER (SICAKLIK/ZAMANLAYICI) dü mes ne 
bas n.

 Dü meye her bas l nda ekran u s rada de r:

 
 Dü meye her bas l nda ekran u s rada de r:

 
22:30 olarak ayarlaym

3

1

4 OFF TIMER dü mes ne bas n.
Ekran yan p sönme durumundan sürekl  yanma durumuna geçer ve ayarlama 

lem  tamamlan r.
Zamanlay c   (sar ) yanar.

2

 Ün te, ayarlanan süren n sonunda durur.
 Ad m 3’tek  son lemden sonrak  60 san ye ç nde dü meye basman z 

gerek r, aks  takd rde ayar lem  tamamlanmaz.
 OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan m  s ras nda geçerl  zaman göster lmez. 
 ALLERGEN CLEAR lem  s ras nda OFF TIMER lem  çal t r lamaz.
 SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) kullan m ndan farkl  olarak, 

OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan m  s ras nda otomat k 
ayarl  s cakl k ayar  yap lmaz.

OFF TIMER’ n (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan m
■ Ayar zaman  geld nde ün te otomat kman durur.

Kl ma kapat ld nda, 1. Ad mdan t baren lem  ba lat n. Kl ma çal rken, 2. Ad mdan ba lay n.

NOT

ptal etmek ç n
SLEEP (UYKU) gösterges n  kapatmak ç n 
CANCEL ( PTAL) dü mes ne bas n.

Ayarlanan zaman n de t r lmes
SLEEP (UYKU) dü mes ne basarak yen  b r süre 
ayarlay n.

 ALLERGEN CLEAR lem  s ras nda SLEEP lem  çal t r lamaz.
 SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI), OFF TIMER (KAPANMA 

ZAMANLAYIC) le ayn  anda ayarlanamaz.

NOT

■ Ün te kapal yken bas ld  takd rde,
 SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) lem  b r öncek  çal ma ayarlar yla 

ba lar, ve ayarlanm  olan zaman gel nce kl ma kapan r. 

■ Ün te çal rken bas ld  takd rde,
 Kl ma ayarlanan zaman gel nce kapan r.
 Bu dü meye her bas n zda gösterge öyle de r:

 

...  (B rer saatl k r mler)

Görüntü yok 
( ptal)

 Örnek: 3 saat sonra durmas n  yorsunuz.

  olarak ayarlay n

SLEEP dü mes ne bas n.1

Zamanlay c   (sar ) yanar.

Ayar süres  geçt nde ün te durur. 

0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10 (On dak kl k b r mler)

0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50 (On dak kl k b r mler)
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ON TIMER’ n (AÇILMA ZAMANLAYICI) kullan m
■ Oda s cakl n n ayar zaman nda opt mum s cakl a ula mas  ç n, çal ma ayar zaman ndan 5 la 60 dak ka önce ba lar.   Sayfa 20
 ON TIMER lem  kl man n çal p çal mamas ndan ba ms z olarak ayarlanab l r.  

1
2

3

SLEEP TIMER + ON TIMER’ n (UYKU ZAMANLAYICISI ve AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan m
■ Bu, SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ve ON TIMER’ n (AÇILMA ZAMANLAYICISI) b rle t r lm  zamanlay c  kullan m d r.

ptal etmek ç n
Zamanlay c  gösterges n  kapatmak ç n 
CANCEL ( PTAL) dü mes ne bas n.

Ayarlanan zaman n de t r lmes
ON TIMER dü mes n  kullanarak yen  zaman 
ayar n  yap n.

 Çal ma bel rlenen zamandan 5 lâ 60 dak ka önce ba lar.
 Zamanlay c   (sar ) ayarlama s ras nda söner.
 Ad m 2’tek  son lemden sonrak  60 san ye ç nde dü meye basman z 

gerek r, aks  takd rde ayar lem  tamamlanm az.
 ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan m  s ras nda geçerl  zaman 

göster lmez. 
 ALLERGEN CLEAR lem  s ras nda ON TIMER lem  çal t r lamaz.
 ON TIMER (AÇIK ZAMANLAYICI) ayarland ktan sonra e er ON/OFF 

(AÇ/KAPA) dü mes ne bas l rsa, ayar ptal ed lecekt r.

NOT

Örnek: stenen oda s cakl na saat 8:00'de ula ld nda.

ON TIMER dü mes ne bas n.
ON TIMER gösterges   yan p sönmeye ba lar.

TEMP/TIMER (SICAKLIK/ZAMANLAYICI) dü mes ne 
bas n.

 Dü meye her bas l nda ekran u s rada de r:
0:00 0:10 0:20 ... 1:00 1:10 (On dak kl k b r mler)

 Dü meye her bas l nda ekran u s rada de r:
0:00 23:50 23:40 ... 23:00 22:50 (On dak kl k b r mler)

8:00 olarak ayarlay n

ON TIMER dü mes ne bas n.
Ekran yan p sönme durumundan sürekl  yanma durumuna geçer ve ayarlama 

lem  tamamlan r.
Zamanlay c   (sar ) yan kt r.
Kl ma çal rken ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar  yap l rsa 
kl man n çal mas  durdurulur.

Örnek: 3 saat sonra durup, saat 8:00’dek  bel rlenm  s cakl n yak n nda olmak üzere tekrar 
çal acak.

 SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar
Sayfa 18’dek  yöntemle ayarlan r.  

 olarak ayarlay n

 ON TIMER çal t rma ayar
ON TIMER’da (AÇILMA ZAMANLAYICISI) bahsed len yukar dak  prosedürle 
ayarlay n.

  olarak ayarlay n

Bu ün ten n zamanlay c  n n (sar ) yanma ayar  tamamlanm  olur.

 SLEEP TIMER’ n (UYKU ZAMANLAYICISI) ayar süres  geçt kten sonra çal ma 
durur ve ON TIMER’ n (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar zaman ndan 5 la 60 dak ka 
önce ba lar.

 ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ayar zaman  geld nde zamanlay c   
söner.

Ayarlanan zaman n de t r lmes
SLEEP veya ON TIMER dü mes n  kullanarak yen  
zaman ayar n  yap n.

ptal etmek ç n
Zamanlay c  ekran n  kapatmak ç n CANCEL 
( PTAL ET) dü mes ne bas n.

1

2

 SLEEP TIMER + ON TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI + AÇILMA 
ZAMANLAYICISI) kullan l rken ON/OFF (AÇ/KAPAT)’a bas lmas  ON 
TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan m na geç  yap lmas n  sa lar.

NOT
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Örnek: Mevcut zaman 21:00. Kl ma çal yor. 
 22:30’da durup, saat 8:00’dek  ayar s cakl n n yak n nda olmak üzere tekrar 

çal mas  stend nde.

PROGRAM TIMER (PROGRAM ZAMANLAYICISI) kullan m
■ Bu, ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) ve OFF TIMER’ n (KAPANMA ZAMANLAYICISI) b rle t r lm  zamanlay c  kullan m d r. Bu 

ayarland nda, zamanlay c  çal malar  CANCEL ( PTAL) dü mes ne bas lmad  takd rde her gün ayn  saatte tekrarlanacakt r.

Rahat Ba latma
ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan m nda, odan n opt mum 
s cakl a ZAMANINDA ula mas  ç n ün te çal maya b raz daha erken 
ba lar. Buna “Rahat Ba latma” ad  ver l r.
 ley

  Oda s cakl , AÇILMA 
zaman ndan 60 dak ka önce 
kontrol ed l r. 

 O s radak  s cakl a ba l  olarak 
zamanlay c  “ON” saat ne 
gelmeden 5 lâ 60 dak ka önce 
kl ma ‘çal maya ba lar.

 Fonks yon COOL (SO UTMA), 
HEAT (ISITMA) ve DRY çal ma 
modunda (AUTO (OTOMAT K) 
da dah l) kullan lab l r.

UYKU ZAMANLAYICISI

 COOL çal mas nda 
(Stop) Çal ma ba l yor.

▼

1 saat önceden 
oda s cakl  
ölçülür.

Bel rlenen
zaman

▼

SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) seç ld nde, ayarlanan s cakl k 
b r süre sonra otomat kman ayarlanarak odan n so utma s ras nda fazla 
so uk, s tma s ras nda da fazla s cak olmamas  sa lan r.

(Çal ma)
Bel rlenen s cakl k

ALLERGEN CLEAR’ n (ALERJEN TEM ZL ) kullan m

 COOL kullan m▼

▼

 HEAT kullan m▼

▼

ptal etmek ç n
Zamanlay c  gösterges n  kapatmak ç n, CANCEL ( PTAL) dü mes ne bas n.

Ayarlanan zaman n de t r lmes
OFF TIMER veya ON TIMER dü mes n  kullanarak yen  b r zaman bel rley n.

lk önce kl ma ON TIMER (AÇIK ZAMANLAYICI) le 
çal maya ba lar. Sonra kl ma OFF TIMER (KAPALI 
ZAMANLAYICI) olarak durur.

lk önce kl ma OFF TIMER (KAPALI ZAMANLAYICI) 
olarak durur. Sonra kl ma ON TIMER (AÇIK 
ZAMANLAYICI) olarak çal maya ba lar.

 Kl ma duruyor.

 Kl ma çal yor.

 OFF TIMER çal ma ayar .

Sayfa 18’dek  yöntemle ayarlan r.               olarak ayarlay n

 ON TIMER çal ma ayar .

Sayfa 19’dek  yöntemle ayarlan r.            olarak ayarlay n

Ayar tamamland nda ün te üzer ndek  zamanlay c   (sar ) yanacakt r.

■ Ayarlanan saat uzaktan kumandada göster l r. Gösterge lem durumuna ba l  
olarak de r.

1

2

Bel rlenen s cakl k

Bel rlenen s cakl k

Bel rlenen zaman

+1,0 °C 

-1,0 °C 

-1,0 °C 
-2,0 °C 
-3,0 °C 

-6,0 °C 
Bel rlenen zaman1 saat 1 saat30 dak ka2 saat 2 saat

ALLERGEN CLEAR dü mes ne bas n.1
■ “Alerjen tem zleme f ltres ”nde b r ken alerjenler  ortadan kald rmak ç n enz m teknoloj s  kullan l r.

 Oda s cakl  b raz de eb lece nden, bunun odada k mse yokken 
yap lmas  öner l r. (Yakla k 90 dak ka ç nde tamamlan r.)

 ALLERGEN CLEAR çal t rmas  s ras nda s cakl k, fan h z , hava ak m 
yönü ve zamanlay c  lem ayarlar  yap lamaz.

NOT

Durdurmak ç n: ON/OFF veya ALLERGEN 
CLEAR dü mes ne bas n.
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HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇLÜ) çal ma
H /ECO dü mes ne bas ld nda çal t rma gücü yo unla r ve 15 dak ka sürekl  güçlü so utma veya s tma lem  ba lat l r. Uzaktan 
kumandada  görüntülen r ve FAN SPEED (FAN HIZI) ekran  kaybolur. 

 HIGH POWER çal t rma s ras nda, oda s cakl  kontrol 
ed lmez. A r  so utma veya s tmaya neden oldu u takd rde, 
H /ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM ) dü mes ne tekrar basarak 
HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) kullan m n  ptal ed n.

 HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) lem  DRY (KURU) ve 
PROGRAM TIMER (PROGRAM ZAMANLAYICI) lemler  
s ras nda kullan lmaz.

 ON TIMER (AÇMA ZAMANLAYICI) lem  ayarland ktan sonra 
HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇ) lem  ayarland nda, HIGH 
POWER (YÜKSEK GÜÇ) lem  ayarlanan saatten ba lar.

 HIGH POWER çal t rmadan sonra, so utucu ak kan n ak  ses  duyulab l r.

 A a dak  çal malar ayarland nda, HIGH POWER 
(YÜKSEK GÜÇ) kullan m  ptal ed lecekt r.
1 H /ECO dü mes ne tekrar bas ld nda.
  (Çal ma modu ECONOMY (EKONOM ) lem  olarak 

de ecekt r)
2 Çal t rma modu de t nde.
3 HIGH POWER çal t rman n ba lamas ndan t baren 

15 dak ka geçt kten sonra. 
4 3D AUTO dü mes ne bas ld nda. 
5 SILENT (SESS Z) dü mes ne bas ld nda. 
6 NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü mes ne bas ld nda.

 Kl ma kapal yken çal t r lamaz.

ECONOMY (EKONOM ) çal mas
H /ECO dü mes ne bas nca a r  so uma ve s nmay  engellemek ç n gücün azalt ld  yumu ak b r çal ma ba lar.
Ün te, so utma s ras nda ayar s cakl ndan 1,5 °C daha yüksek veya s tma s ras nda 2,5 °C daha dü ük s cakl kta çal r.
Uzaktan kumandada  görüntülen r ve FAN SPEED (FAN HIZI) ekran  kaybolur. 

NOT

 A a dak  çal malar ayarland nda, ECONOMY 
(EKONOM ) kullan m  ptal ed lecekt r.
1 H /ECO dü mes ne tekrar bas ld nda.
2 Çal ma modu DRY'dan FAN'a de t r ld nde.
3 NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü mes ne 

bas ld nda.
 Kl ma kapal yken çal t r lamaz. 

NOT

HIGH POWER/ECONOMY’ nin (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM ) kullan m
■ Kl ma kapat ld nda, 1. Ad mdan t baren lem  ba lat n. Kl ma çal rken, 2. Ad mdan ba lay n.

2
ON/OFF dü mes ne bas n.

H /ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM ) dü mes ne bas n.
 Çal t rma modu AUTO, COOL veya HEAT oldu unda

 H /ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM ) dü mes ne her bas l nda ekran u 
s rada de r:

 Çal t rma modu DRY (KURU) veya PROGRAM TIMER (PROGRAM 
ZAMANLAYICI) 

 H /ECO (YÜKSEK GÜÇ/EKONOM ) dü mes ne her bas l nda ekran u 
s rada de r:

1

(ECONOMY) (Normal çal ma)

 Kl man n a a dak  durumda çal t  b r sonrak  seferde 
ECONOMY (EKONOM ) kullan m na geçecekt r.
1 Kl ma ECONOMY (EKONOM ) kullan m  s ras nda AÇMA/

KAPAMA dü mes yle durduruldu unda.
2 Kl ma ECONOMY (EKONOM ) kullan m  s ras nda 

SLEEP (UYKU) veya OFF TIMER (KAPANMA 
ZAMANLAYICISI) kullan m nda durduruldu unda.

3 Kullan m SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) 
veya ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEM ZL ) 
kullan m ndan get r ld nde.

Görüntü yok

(HIGH POWER)

Görüntü yok

(ECONOMY) (Normal çal ma)
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NIGHT SETBACK (GECE AYARI) kullan m
■ So uk mevs mde, oda s cakl  ortamda bulunmama s ras nda, geceley n ve oda gözet ms z durumdayken sürdürüleb l r. Kl ma yakla k 

10 °C’de sab t s cakl  sürdürür.

SILENT (SESS Z) kullan m
■ SILENT (SESS Z) çal ma ayarland nda, d  ün teden gelen ses n azalt lmas  ç n ün te daha sess z çal r.

Kl ma kapat ld nda, 1. Ad mdan t baren lem  ba lat n. Kl ma çal rken, 2. Ad mdan ba lay n.
 SILENT (SESS Z) kullan m  ç n k  mod ekl  seç leb l r.  Sayfa 26

1

NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü mes ne bas n.
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü mes ne her bas l nda ekran u s rada 
de r:

(NIGHT SETBACK 
(GECE AYARI) aç k)

(NIGHT SETBACK 
(GECE AYARI) kapal )

 NIGHT SETBACK (GECE AYARI) lem  s ras nda, kl ma yakla k 
10 °C’de ayarlanan s cakl  sürdürür.

 NIGHT SETBACK (GECE AYARI) lem  s ras nda, s cakl k ayarlar  yap lamaz.
 Oda s cakl  çok az de eb lece nden, bu lem n odada k mse yokken 

kullan lmas  öner l r.
 NIGHT SETBACK (GECE Ç N AZALTMA AYARI) çal mas  s ras nda, 

HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇLÜ) ve ECONOMY (EKONOM ) çal malar  
ayarlanamaz.

 NIGHT SETBACK (GECE AYARI) lem  NIGHT SETBACK (GECE AYARI) 
dü mes ne basarak ptal ed ld nde, lem modu NIGHT SETBACK (GECE 
AYARI) lem nden hemen önce moda yen den ayarlan r.

 Bu levle kl ma, so uk mevs mlerde ( s tma çal mas ) oda s cakl n  
10 °C'de tutar.
Kl ma, s cak/ l k mevs mlerde (so utma lem ) s cakl  10 °C'de tutmaz.
Oda s cakl  10 °C'n n üstündeyken fan durdurulur veya dü ük h zda 
çal t r l r.

ptal etmek ç n
SILENT (SESS Z) gösterges n  kapatmak ç n SILENT (SESS Z) dü mes ne bas n.

 SILENT (SESS Z) lem  s ras nda, maks mum so utma ve s tma 
kapas teler  bozulur.

 SILENT (SESS Z) lem  DRY (KURU) ve FAN lem  s ras nda çal maz.
 A a da bel rt len lemler s ras nda kl ma tekrar aç ld nda, SILENT 

(SESS Z) modda çal maya devam edecekt r.
1 SILENT (SESS Z) lem  s ras nda kl ma ON/OFF (AÇMA/

KAPAMA) dü mes nden durduruldu unda. 
2 Kl ma, SILENT (SESS Z) lem  s ras nda SLEEP (UYKU) veya OFF 

TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICI) lem nde durduruldu unda. 
3 Kullan m SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) veya ALLERGEN 

CLEAR (ALERJEN TEM ZL ) kullan m ndan get r ld nde. 
 Kl ma kapal yken çal t r lamaz.
 D  ün ten n gürültü sev yes  ko ula ba l  olarak azaltamayab l r.

ptal etmek ç n
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) gösterges n  kapatmak ç n NIGHT 
SETBACK (GECE AYARI) veya MODE (MOD) dü mes ne bas n.

2
ON/OFF dü mes ne bas n.

SILENT (SESS Z) dü mes ne bas n.
lem modu AUTO (OTOMAT K), COOL (SO UTMA), HEAT (SICAK) veya 

NIGHT SETBACK (GECE AYARI) oldu unda
SILENT (SESS Z) dü mes ne her bas l nda ekran u s rada de r:

Görüntü yok

NOT

(SILENT (SESS Z) aç k) (SILENT (SESS Z) kapal )

Görüntü yok

NOT

1
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1 MENU (MENÜ) dü mes ne tükenmez kalem, vb.n n ucuyla 
her bas ld nda ekranda s rayla a a dak ler görünür:

MENU (MENÜ) fonksiyonu
■ MENU (MENÜ) lev  Kablosuz LAN ba lant s  ayar , Arka k ayar , Ekran parlakl  ayar , SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) 

kullan m , Is tma modunda termostat kapal  ken fan kontrolü, SILENT (SESS Z) mod ayar  ve Kablosuz LAN let m ayar  yapmak ç n 
kullan l r.

SILENT (SESS Z) 
mod ayar

Is tma modunda 
termostat kapal  ken 

fan kontrolü
Kablosuz LAN let m ayar

SELF CLEAN’ n (KEND  
KEND N  TEM ZL K) 

kullan m

Ekran parlakl  
ayar

Kablosuz LAN 
ba lant s  ayar

Arka k ayar

Arka k ayar

2 “  veya  (TEMP/TIMER)” dü mes ne basarak Arka 
 aç n/kapat n.

■ Arka k aç lab l r/kapat lab l r.

MENU (MENÜ) dü mes ne basarak Arka k ayar n  
seç n.1

ON/OFF dü mes ne bas n.3

(Arka k aç k) (Arka k kapal )

Kablosuz LAN ba lant s  ayar
■ Kablosuz LAN ba lant s  ayar  ç n ba ka b r kullan m k lavuzuna bak n.

 let m durumu b r engel n, m krodalga f r n n vb. radyo dalgas  g r m  neden yle kötüyse, çal t rma çer  yans t lmayab l r. 
Çal ma durumunu düzenl  olarak kontrol ed n.

 Ak ll  telefonunuzun çal t rma çer , uzaktan kumanda ekran na yans t lmaz. Uzaktan kumanda le ayarlanan çer k, uygulamaya 
(Smart M-A r) yans t l r.

NOT
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SELF CLEAN’in (KEND  KEND N  TEM ZL K) kullan m
■ ç ün te ç ndek  nem n g der lmes  ve küf ve bakter  gel m n n önlenmes  ç n AUTO, COOL veya DRY çal t rmadan sonra SELF CLEAN 

(KEND  KEND N  TEM ZL K) lem  yap lmal d r. (TIMER (ZAMANLAYICI) taraf ndan durdurulmas  dah l)

2 “  veya  (TEMP/TIMER)” dü mes ne SELF CLEAN 
(KEND  KEND N  TEM ZL K) seç n.

MENU (MENÜ) dü mes ne basarak SELF CLEAN 
(KEND  KEND N  TEM ZL K) kullan m n  seç n.1

ON/OFF dü mes ne bas n.3
(SELF CLEAN (KEND  KEND N  

TEM ZL K) kapal )
(SELF CLEAN (KEND  KEND N  

TEM ZL K) aç k)

NOT

 k  saat sonra, kl ma SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) lem n  
otomat k olarak durdurur. Kl may  hemen durdurmak ç n ON/OFF 
dü mes ne bas n. 

 SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) kullan m  HEAT (ISITMA) ve 
FAN (FAN), OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI), SLEEP (UYKU) 
ve ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEM ZL ) kullan mlar  sona ermeden 
gerçekle emez.

 ç ün te fan  SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) lem nde 
yakla k k  saat çal r.

 SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) çal t rmas  s ras nda RUN 
 yanar. (3 san ye ON, 1 san ye OFF)

 SELF CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) lem  s ras nda SLEEP 
(UYKU) dü mes , ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEM ZL ) dü mes  
veya NIGHT SETBACK (GECE AYARI) dü mes ne bas ld nda, SELF 
CLEAN (KEND  KEND N  TEM ZL K) lem  ptal ed l r ve ard ndan ün te 
SLEEP (UYKU), ALLERGEN CLEAR (ALERJEN TEM ZL ) lem  veya 
NIGHT SETBACK (GECE AYARI) lem  ayarlan r.

 Bu lev; c haz n zaten gerçekle t rd  küf, m krop ve k r g derme g b  
lemler  çermez.   

Ekran parlakl  ayar
■ Bu fonks yon, ün te ekran  parlakl n n ayarlanmas  gerekt nde kullan lab l r.

2 “  veya  (TEMP/TIMER)” dü mes ne basarak parlakl k 
sev yes n  seç n. 

1

3

100 %
(Or j nal)

50 % 0 %
(Kapal )

ON/OFF dü mes ne bas n.

MENU (MENÜ) dü mes ne basarak Ekran parlakl  
ayar n  seç n.
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NOT

 Is tma modunda termostat kapal  ken fan kontrolü yap land r ld nda, 
güç kayna  kapal  olsa b le kl mada kayded l r. Is tma modunda 
termostat kapal  ken fan kontrolünü de t rmek ç n bunu tekrar uzaktan 
kumanda le ayarlay n.

Is tma modunda termostat kapal  iken fan kontrolü
■ Oda s cakl  s tma lem  s ras nda ayarlanan s cakl a ula t nda, s tma termostat  OFF (KAPALI) konuma gel r.

Is tma modunda termostat kapal  ken fan kontrolü seç leb l r.

2 “  veya  (TEMP/TIMER)” dü mes ne basarak Fan 
kontrolünü seç n. 

Ün te, uzaktan kumanda le ayarlanan FAN SPEED (FAN 
HIZI) de er nde çal r.
D er s  kaynaklar n n olu turdu u s , ç fan n sürekl  olarak 
çal t r lmas yla odada dola t r lab l r.

Kl ma FAN SPEED (FAN HIZI) de er n  otomat k olarak 
kontrol eder.

ç fan s tma termo - OFF (KAPATMA) s ras nda oda ç nde 
so uk es nt y  önlemek ç n düzenl  aral klarla çal may  
ba lat r ve durdurur.

ç fan durur. Bu fonks yonu kullanmak ç n ek çal ma 
gerekl d r; bay ye dan n.
Aks  takd rde, s tmaya ger  dönü  zaman alab l r ve s tma 
kapas tes  yeters z olab l r.

1

3

Normal levöm ne levBa lang ç ekran Aral k lev Durdurma lev

MENU (MENÜ) dü mes ne basarak Is tma modunda 
termostat kapal  ken fan kontrolü seç m n  yap n.

ON/OFF dü mes ne bas n.
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BU mod d  ün teden gelen gürültüyü azaltab l r.

Bu mod, SILENT (SESS Z) mod 1’e göre da ma daha sess zd r.

SILENT (SESS Z) mod ayar

2 “  veya  (TEMP/TIMER)” dü mes ne basarak SILENT 
(SESS Z) modu seç n.

■ Bu lev, SILENT (SESS Z) kullan m  s ras nda d  ün teden kaynaklanan ses m ktar n  2 düzeyde ayarlaman za mkan ver r.

MENU (MENÜ) dü mes ne basarak SILENT (SESS Z) 
mod ayar n  seç n.1

3

SILENT (SESS Z) mod 1Ba lang ç ekran SILENT (SESS Z) mod 2

 SILENT (SESS Z) mod ayar  yap land r ld nda, güç kayna  kapal  
olsa b le kl mada kayded l r. SILENT (SESS Z) mod ayar n  de t rmek 
ç n bunu tekrar uzaktan kumanda le ayarlay n.

NOT

ON/OFF dü mes ne bas n.

Kablosuz LAN ileti im ayar
■ Kablosuz LAN let m  ON (AÇIK) ve OFF (KAPALI) konuma get r leb l r.

Kablosuz LAN let m ayar , kl man n çal p çal mad ndan ba ms z olarak ayarlanab l r.

2 “  veya  (TEMP/TIMER)” dü mes ne basarak kablosuz 
LAN let m n  seç n.

MENU (MENÜ) dü mes ne basarak Kablosuz LAN 
let m ayar n  seç n.1

ON/OFF dü mes ne bas n.3

Ba lang ç ekran Kablosuz LAN 
let m   ON (AÇIK)

Kablosuz LAN let m   
OFF (KAPALI)

NOT

 Kablosuz LAN let m ayar  yap land r ld nda, güç kayna  kapal  olsa 
b le kl mada kayded l r. Kablosuz LAN let m ayar n  de t rmek ç n 
bunu tekrar uzaktan kumanda le ayarlay n.

 Kablosuz LAN let m ayar  KAPALI olarak ayarlan rsa, W -F  lev  
kullan lamayacakt r.
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■ Kablosuz LAN ayar n  s f rlamak stersen z sat n alma an ndak  duruma ger  yükleneb l r.
Kablosuz LAN ayar  ba lat ld nda a  ayar  g b  ver ler s l n r.

1 Kl ma çal yorsa durdurmak ç n ON/OFF (AÇMA/
KAPAMA) dü mes ne bas n.
Kablosuz LAN ayar n n ba lat lmas , ün te çal rken yap lamaz.

2 OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) dü mes ne 
ve 3D AUTO (3 BOYUTLU OTOMAT K) dü mes ne 5 
san ye ya da daha uzun süreyle ayn  anda bas n.
Uzaktan kumandan n üzer ndek  AC ekran yan p söner.

ptal etmek ç n
CANCEL ( PTAL) dü mes ne bas n.

 Kl man n kullan c s  de t nde veya kl ma elden ç kar ld nda, ayar n n 
ba a döndürmey  unutmay n.

NOT

Kablosuz LAN ayar n n ba lat lmas

5 san ye süreyle ON/OFF dü mes ne bas n.3
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■ Bu kullan m, terc h ed len ayar  ler de kullan m ç n kaydedeb l r.
Kl ma kapat ld nda, 1. Ad mdan t baren lem  ba lat n. Kl ma çal rken, 
2. Ad mdan t baren lem  ba lat n.

■ Kullan m, kayded lm  ayarlarla gerçekle t r leb l r.

ON/OFF dü mes ne bas n.

NOT

 3D AUTO (3D OTOMAT K) veya HIGH POWER (YÜKSEK GÜÇLÜ) 
kullan m  esnas nda PRESET (ÖN AYAR) kullan m  ç n “FAN SPEED ” 
dü mes ne 3 san ye veya daha uzun bas ld nda ptal ed l r.

 ECONOMY (EKONOM ) kullan m  esnas nda PRESET (ÖN AYAR) 
kullan m  ç n “FAN SPEED ” dü mes ne 3 san ye veya daha uzun 
bas ld nda devam eder.

PRESET (ÖN AYAR)  kullan m

1

3

Nas l kayded l r

Nas l ba lat l r

“FAN SPEED ” dü mes ne 3 san ye veya daha uzun 
bas n.
ler de kullan m ç n terc h ed len ayar kayded leb l r.

 k sa b r süre ç n gö er l r.

“FAN SPEED ” dü mes ne 3 san ye veya daha uzun 
bas n.
PRESET (ÖN AYAR) kullan m  ba lat l r.

4

2 Terc h ed len OPERATION MODE (ÇALI MA KONUMU), 
TEMPERATURE (SICAKLIK), FAN SPEED (FAN HIZI) ve 
AIRFLOW (HAVA AKI I) yönünü seç n.
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Elektr k kayna n  kes n.  

Bak m

A a dak  maddeler  
kullanmay n:
 S cak su (40 °C veya daha fazla)

 Ün ten n deforme olmas na ve 
reng n n aç lmas na neden olab l r.

 Petrol türevler , boya t ner , benz n 
veya s v  veya toz deterjan, vb.

 Ün ten n deforme olmas na ve 
ç z lmes ne neden olab l rler.

 Ün teye herhang  b r s v  
dökmey n.

 Is  e anjörünün alüm nyum 
uçlar na dokunmay n.

 G r  panel  ve f ltrey  
ç kart rken b r merd ven 
veya ba ka b r sa lam nesne 
üzer nde sa lam b r ek lde 
durun.

Bak mdan önce Kullan m sezonu boyunca

Hava g r  panel n n aç lmas  ve kapanmas

Hava g r  panel n n ç kar lmas  ve tak lmas
 Sökme
 Hava g r  panel n  ç tem zl k veya ba ka lemler ç n 

sökerken, panel  90 derece aç n ve ler  t n.

 Açma
 Ba  parmaklar n z  panel n alt bölümünde her k  yana bast r n 

ve yakla k 60 derece olacak ek lde panel  ler  do ru çek n.

 Kapama
 Panel n her k  kö es n  e t ek lde t p ortadan haf fçe bast r n.

 Montaj
Panel kolunu a a da göster ld  konumdan ön panelde 
bulunan yuvaya tak n, panel  alt k sm n n her k  ucundan tutun, 
yava ça a a ya do ru nd r n ve ard ndan mandal devreye 
g r nceye kadar haf fçe t n.

 Hava f ltres n  ç kar n.
Hava f ltres n n tem zlenmes  Standart aral k k  haftada b r

 Tem zl k

 DIKKAT
 F ltreler  kaynar suyla tem zlemey n.
 Ç plak ate  üzer nde kurutmay n.
 D ar  çekerken hoyratça davranmay n.

Ün ten n tem zlenmes
 Ün tey  yumu ak, kuru b r bezle s l n ya da elektr k süpürges  kullan n.
 Ün te çok k rl yse l k suyla slat lm  b r bezle s l n.

1

2

3 Hava f ltres n  tekrar yer ne tak n

 F ltrey , sa da görüldü ü g b  her k  yan ndan 
sa lamca tutun ve yerle t r n.

 Hava f ltreler  olmadan çal t r lmas  kl man n 
tozlanmas na yol açar ve hasar görmes ne neden 
olab l r.

Hava g r  panel n n tem zlenmes
 Panel suyla y kanab l r. Suyla y kama sonras nda, 

panelde kalan nem  s lerek g der n ve do rudan 
güne   alt nda kurutun.

 Hava g r  panel n  ler ye do ru çek n.
 Her k  yandak  ç k nt lardan tutarak haf fçe 

kald r n ve panel  öne do ru çek n.

F ltre çok k rl yse l k suyla (yakla k 30 °C) 
tem zley n ve y ce kurutun.

Panel kolu
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Mevs m sonunda

Ün tey  durdurun ve elektr k kayna n  kes n.
Ün te çal m yorken yakla k 4 W güç tüket r.
Elektr k kayna n  kesmek enerj  tüket m  ve mal yet tasarrufuna 
yard mc  olacakt r.

Mevs m ba nda
Toprak kablosunun kopmad ndan veya 
ç kmad ndan em n olun.

ç ve d  ün teler n hava g r  ve ç k  del kler  
etraf nda hava ak n  engelleyecek b r c s m 
bulunmad ndan em n olun.

1

2

Uzaktan kumandan n p ller n  ç kart n.

ç ve d  ün teler  tem zley n.

Hava f ltreler n  tem zley n ve yer ne tak n.

Fan lem n  2 - 3 saat süreyle yap n.
Ün ten n ç n  kurutun.

3
4
5

D  ün ten n taban as s  üzer nde çürüme 
veya paslanma olmad n  kontrol ed n.

Uzaktan kumandan n p ller n  tak n.

Elektr k kayna n  aç n.

1
2

3

4

5

    Hava tem zley c  f ltren n montaj , muayenes  ve de t r lmes

1. Hava g r  panel n  aç n ve hava f ltreler n  ç kar n.   Sayfa 29

2. Alerjen tem zleme f ltres n  (aç k portakal reng ) kl madan ç kar n ve f ltrey  kontrol 
ed n. Alerjen tem zleme f ltres nden toz veya k r  tem zlemek ç n b r vakumlu 
tem zley c  kullan n. E er tem zlenmes  mümkün de lse veya yakla k 1 y ld r 
kullan l yorsa, alerjen tem zleme f ltres n  de t r n. 

 (Alerjen tem zleme f ltres  1 y l kullan mdan sonra de t r lmel d r. Ancak, gerçek 
de t rme süres  f ltren n kullan m ko ullar na ba l  olarak de eb l r.)

 
3. Hava tem zley c  f ltrey  kl maya tak n.

4. Hava f ltreler n  tak n ve hava g r  panel n  kapat n.    Sayfa 29

Hava tem zley c  f ltren n de t r lmes  ç n yetk l  sat c n za ba vurun. 

NOT

 Alerjen tem zleme f ltres  aç k turuncu taraf  öne gelecek ek lde 
tak n.

 DIKKAT
 Is  e anjörü parmaklar n z  yaralayab l r.
 Hava g r  panel n  ve f ltreler  ç kar rken, ayakl  merd ven g b  dengel  b r nesnen n üzer ne 

sa lam b r ek lde bas n.

 Ö e Özell k Renk
“Alerjen tem zleme f ltres ”nde b r ken alerjenler  ortadan 
kald rmak ç n enz m teknoloj s  kullan l r.Allerjen tem zleme f ltres Aç k portakal

reng

 Toz vb maddelerle t kanm  b r f ltre so utma/ s tmay  etk ler ve çal ma s ras ndak  gürültü de artar. Ayr ca kl ma daha fazla elektr k 
de tüketeb l r. Lütfen f ltreler  uygun aral klarla tem zley n z.

NOT

 ❚ Bak m

Hava tem zley c  f ltre
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Do ru montaj

   Çal ma s ras nda ç kan seslere d kkat ed n
 Kl may  monte ederken ün ten n a rl n  rahatça kald rab lecek  ve çal ma s ras nda ç kan ses  ve t tre m  art rmayacak olan b r 

yer seçmeye d kkat ed n. Eve t tre m yay l yorsa, ün teyle ba lant lar  aras na t tre m önley c  takozlar yerle t r n.
 So uk ve s cak hava, ç ve d  ün telerden gelen ses n kom ular n z  rahats z etmeyece  b r yer seç n.
 D  ün te ç k n n yak n nda herhang  b r engel b rakmay n. Bu, ar zaya neden olab l r ve çal ma s ras nda ç kan ses  art rab l r.
 Çal ma s ras nda düzens z b r ses duyarsan z yetk l  serv s n ze ba vurun.

   Muayene ve bak m
Çal ma ortam na ba l  olarak, b rkaç y ll k çal ma sonunda kl man n ç  k rleneb l r. Bu da performans  dü ürür. Normal tem zl n 
yan nda, kontrol ve bak m yap lmas n  tavs ye eder z. (Bu, kl man n ömrünün sorunsuz b r ek lde uzamas n  sa layab l r.)
 Muayene ve bak m ç n yetk l  serv s n ze veya da t mc  kurulu a ba vurun. (Bu h zmet ücrete tab d r.)
 Muayene ve bak m n sezon d nda yap lmas n  tavs ye ed yoruz.
 E er bu c haz n elektr k kordonu zedelen rse, de t rme lem  özel aletler  gerekl  k ld ndan sadece malatç  taraf ndan atanm  

b r tam rc  taraf ndan de t r lmel d r.

   Montaj yer n n seç m

 ç ün ten n önüne düzgün havaland rma ve çal may  engelleyecek herhang  b r engel koymay n.
 Ün tey  u yerlerden herhang  b r ne monte etmey n.

 Yan c  gaz kaça  tehl kes  olan yerler.
 Öneml  m ktarda ya  s çrayab lecek yerler.

 Kl ma sülfürlü gazlar n olu ab lece  yerlere ya da den z rüzgârlar na maruz kalan sah llere kurulursa korozyondan kaynaklanan 
ar zalar görüleb l r. Yetk l  serv s n ze ba vurun.

 Kl ma c haz  ve uzaktan kumanda TV veya radyo al c lar ndan en az 1 metre uzakl kta bulunmal d r.
 Nem g derme sonucu olu an s v y  ç ün teden drenaj  y  olan b r yere bo alt n.

Sorunlar n saptanmas  ve çözülmes
 Serv se telefon etmeden önce lütfen a a dak  kontroller  yap n:

Soldak  hususlar  kontrol ett kten 
sonra kl ma gene de do ru 
çal m yorsa ya da a a dak  
sayfaya ve sayfa 32’ye bakt ktan 
sonra hâlâ baz  üpheler n z 
kald ysa ya da sayfa 33’te 
bel rt len eyler oluyorsa, 
elektr k alter n  kapat p yetk l  
serv s n zle temas kurunuz.

Kl ma h ç çal m yor.
 Elektr k alter  kapal  m ?
 Zamanlay c  “ON” konumuna get r lm  m ?
 eh r cereyan  kes lm  m  ya da s gorta atm  m ?

So utma veya s tma performans  dü ük
 Termostat  uygun b r s cakl a ayarlad n z m ?
 Hava f ltres  tem z m ? (T kal  de l?)
 Kap  ve pencerelerden herhang  b r n  aç k m  b rakt n z?
 Odaya do rudan gün  m  g r yor?
 Odan n ç nde b r s  kayna  m  var?
 Odada çok fazla nsan m  var?

HEAT (ISITMA) kullan m  ba lat ld nda hava ü  enm yor.

RUN  yava  yava  yan p sönüyor
(1,5 san ye ON, 0,5 san ye OFF)

ç s  e anjörü s n ncaya kadar so uk havan n d ar ya 
ver lmes n  önlemek üzere hava ak m  durduruldu. (2 lâ 5 
dak ka) 

HEAT (ISITMA) lem  s ras nda hava 5 la 15 dak ka d ar  
ü  enm yor veya bu esnada so uk hava ü  en yor.

RUN  yava  yava  yan p sönüyor
(1,5 san ye ON, 0,5 san ye OFF)

D ar dak  s cakl k dü ük ve nem oran  yüksek oldu unda, ün te 
bazen otomat k olarak defrost (buz çözme) lem  yapar. Lütfen 
bekley n. Defrost lem  s ras nda d  ün teden su veya buhar 
ç kt  görüleb l r.

DRY (NEM ALMA) kullan m  ba lat ld nda hava ü  enm yor.

(RUN  yan yor)

Kurutulmu  nem n yen den buharla mas n   önlemek ve enerj  
tasarruf etmek amac yla ç ün ten n fan  durab l r.

Not
Hava ak
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Haf f b r gurultu ses  duyuyorsunuz. Buna, ün te ç nde hareket eden so utucu neden olur.

Haf f b r ç t rt  ses  duyuyorsunuz. Buna, s  genle mes  veya daralmas  neden olur.

Isl k ya da k rdama ses  duyars n z Bu, so utucu kontrol val  ar  ya da elektr k aksam n n çal mas ndan 
kaynaklan r

D  ün teden sl k ses  duyulur. Bu, kompresörün dönme devr n n artt  veya azald  anlam na 
gel r.

Kapat lan ün teden bazen k sa b r süre ç n “ ” d ye b r 
ses duyulab l r.

Bu, ba ka b r ç ün te durduruldu u zaman duyulan sest r.

Ün te, s z durdurduktan hemen sonra yen den çal m yor. 

    (RUN  yan yor)

Ün tey  korumak ç n, s z çal may  durdurduktan sonrak  
3 dak ka boyunca yen den çal ma engellen r.

M kro lemc  ç ndek  3 dak kal k koruma zamanlay c s  
otomat kman yen den çal t r r.

COOL kullan m  esnas nda b r m ktar buhar ç k yor. Oda s cakl  ve nem oran  çok yüksek oldu unda bu durum görüleb l r. 
S cakl k ve nem azald nda bu sorun hemen ortadan kalkar.
D ar dak  nem n çer ye g rmes n  önlemek ç n tüm pencere ve 
kap lar  kapat n.

Haf f b r koku var. Çal lma s ras nda d ar  ü  enen hava kokab l r. Bunun neden  
ün teye yap an tütün veya kozmet k maddelerd r.

Elektr k kes nt s  sonras nda, elektr k geld  halde ün te 
tekrar çal m yor.

Otomat k yen den çal ma fonks yonu ayarlanmam sa, ün te 
otomat kman yen den çal mayacakt r. Ün tey  çal t rmak ç n 
uzaktan kumanday  kullan n.

Uzaktan kumanda s nyaller  al nm yor. Kl man n üzer ndek  s nyal al c , do rudan do ruya güne  
na veya ba ka b r parlak a maruz kal yorsa uzaktan 

kumanda s nyaller  al nmayab l r.
Bu durumda güne  n  engelley n veya ba ka  azalt n.

Hava ç k  zgaralar nda nem olu ab l yor. Ün te uzun süreyle fazla rutubetl  b r ortamda çal t r ld ysa, 
hava ç k  zgaralar nda nem olu up damlamaya ba layab l r.

Fan, ün ten n çal mas  durdurulduktan sonra hemen 
durmaz.

ç fan : E er SELF CLEAN çal t rmas na ayarlanm sa, fan 2 
saat sonra durmaz.

D  fan : Ün tey  korumak amac yla fan 1 dak ka süre ç n 
durmaz. 

Çal t rma durduruldu u halde RUN  aç k kal r. SELF CLEAN lem  s ras nda RUN  aç k kal r.
SELF CLEAN lem  b tt kten sonra RUN  söner.

Gürültü

D erler

 ❚ Not

Kullan m

Zamanlay c  lev  ptal ed lm . Zamanlay c  lev  Kablolu uzaktan kumanda / WF-RAC (Ak ll  
telefon) le kullan lm
Kablolu uzaktan kumanda veya WF-RAC’den (Ak ll  telefon) 
gelen s nyaller neden yle ç ün te çal ma durumu de t nde, 
kablosuz uzaktan kumandadan ayarlanan a a dak  
zamanlay c  levler  ptal ed l r.
Bu s rada  ün ten n çal ma durumu kablosuz uzaktan 
kumanda ekran nda yans t landan farkl d r.
Bu nedenle zamanlay c lardan yaln zca b r n n ayarlanmas  
tavs ye ed l r.
• SLEEP TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI) kullan m
• OFF TIMER (KAPANMA ZAMANLAYICISI) kullan m
• ON TIMER (AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan m
•  SLEEP TIMER + ON TIMER (UYKU ZAMANLAYICISI + 

AÇILMA ZAMANLAYICISI) kullan m
• PROGRAM TIMER (PROGRAM ZAMANLAYICISI) kullan m

Kablosuz uzaktan kumanda ekran  ve kullan m ko ullar  
e le m yor.
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Yetk l  sat c n zla temasa geç n
■ A a dak  durumlarda alter  derhal kapat p bay n z  aray n:

Otomat k yen den çal t rma fonks yonu
■ Otomat k yen den çal t rma, kl ma elektr k kes nt s  yüzünden kapanmadan hemen önce kl man n çal ma durumunu kaydeder ve elektr k 

geld nde çal mas na otomat kman devam eder.
■ A a da bel rt len ayarlar ptal ed l r:
1 Zamanlay c  ayarlar
2 HIGH POWER (yüksek güç) lemler

 Otomat k yen den çal t rma fonks yonu kl man n fabr ka ç k nda ayarlan r. E er bu fonks yonun kapat lmas n  st yorsan z, yetk l  
serv s n ze dan n.

 Güç kes nt s  meydana geld nde zamanlay c  ayar  ptal ed l r.  Güç tekrar geld nde zamanlay c y  tekrar ayarlay n. 

NOT

 Otomat k s gorta sürekl  at yorsa.
 Kablo son derece k zg n hale gel yorsa.

Kablonun kaplamas  çatlam sa.
 TV, radyo veya d er aletlerde ar za meydana gel yorsa.
 Dü melerden b r  düzgün b ç mde çal m yorsa.
 Çal ma esnas nda gar p b r ses duyuluyor.
 Anormall k olu ursa, elektr k kayna n  kapat n ve 3 dak ka sonra aç n. Uzaktan kumandan n ON/OFF (AÇMA/KAPAMA) dü mes yle 

çal may  tekrar ba lat n ve anormall kler hala devam eder.
 Ün te ekran ndak  RUN (ÇALI MA) ve TIMER (ZAMANLAYICI) klar  h zl  ek lde (0,5 san ye ON, 0,5 san ye OFF) yan p sönüyor 

veya klar çal m yor.
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Otomat k ar za tesp t fonks yonu
■ Her lev n çal mas nda normal n d nda b r durumu gösteren kontroller monte ederek, mü ter ler m ze daha y  h zmet sunmak ç n sürekl  çal yoruz:

Ar zan n n tel

Oda s cakl  sensörü hatas

Ar za neden

 Bozuk s  anjörü sensörü 1 kablosu, konektör ba lant s  kötü

ç s  e anjörü sensörü 3 hatas

ç s  e anjörü sensörü 1 hatas

Yan p sönüyor (san yede 2-kez)

Yan p sönüyor (san yede 3-kez)

TIMER (zamanlay c )
 yan yor

Yan p sönüyor (san yede 1-kez)

RUN (çal t rma) 

 Ar zal  oda s cakl  sensörü tel , zay f konnektör ba lant s

 Bozuk s  anjörü sensörü 3 kablosu, konektör ba lant s  kötü

D  s  e anjörü sensörü hatas

D ar  s cakl  sensör hatas  Ar zal  aç k hava sensörü tel , zay f konnektör ba lant s

RUN (çal t rma) 
 yan p sönüyor

 Ar zal  s  e anjörü sensörü kablosu, zay f konektör ba lant s

Bo altma borusu sensör hatas  Bo altma borusu sensör tel  kopuk, zay f konektör ba lant s

RUN (çal t rma)  aç k

RUN (çal t rma) 
 2 kere yan p söner Rotor k l d

 Ar zal  kompresör
 Kompresörde aç k faz
 Ar zal  d  ün te kartlar

 Gaz yeters z,bozuk bo altma borusu sensörü, kapal  serv s 
supab

 Ar zal  kompresör kablosu
 Kompresör t kal

 Kompresör k l tleme, kompresör ç k nda aç k faz, güç 
trans störünde k sa devre, kapal  serv s supab

 Kusurlu güç kayna , kopmu  s nyal kablosu, ar zal  ç/d  
ün te kartlar

Güç trans stör hatas  Bozuk güç trans störü 

Ak m kes lm

Aç k hava ün tes  ar zal

A r  ak m  A r  yük lem , so utman n fazla yüklenmes

Kompresör s nd

S nyal transm syon hatas

D tak  vant latör motoru hatas  Kusurlu vant latör motoru, zay f konektör ba lant s

TIMER (zamanlay c ) 

Yan p sönüyor (san yede 2-kez)

Yan p sönüyor (san yede 4-kez)

Yan p sönüyor (san yede 2-kez)

Yan p sönüyor (san yede 4-kez)

Yan p sönüyor (san yede 1-kez)

Yan p sönüyor (san yede 2-kez)

Yan p sönüyor (san yede 3-kez)

Yan p sönüyor (san yede 5-kez)

Yan p sönüyor (san yede 6-kez)

Yan p sönüyor (san yede 7-kez)

So utma yüksek bas nç korumas
 So utman n fazla yüklenmes , d  mekan ün tes n n k sa 

devre yapmasSürekl  yan p sönme

Yan p sönüyor (san yede 1-kez)

Em  borusu sensörü hatas   Ar zal  em  borusu sensörü kablosu, zay f konektör ba lant sYan p sönüyor (san yede 5-kez)

Kablosuz LAN ara yüzü ar zas

Devre hatas

Yan p sönüyor (san yede 4-kez)  Kusurlu Kablosuz LAN ara yüzü kartlar , yeters z konektör 
ba lant s

 Devre ar zas  veya zay f ba lay c  ba lant s

Oda ç  fan motor hatas

Yan p sönüyor (san yede 5-kez)

 Bozuk fan motoru, zay f konnektör ba lant s

So utucu gaz yeters z 
Kapal  serv s valf

Yan p sönüyor (san yede 6-kez)

Yan p sönüyor (san yede 7-kez)
 So utucu gaz yeters z, s z nt  var
 Kapal  serv s valf

RUN (çal t rma) 
 7 kere yan p söner

Kapal  serv s valf  Kapal  serv s valfYan p sönüyor (san yede 1-kez)
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